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A.INSTRUCCIONES DEMONTAJE

Montaje

Al desembalar la maquina compruebe que no haya piezas dafiadas o rotas. En caso de
haberlas, sustittyalas por repuestos originales. De ser componentes eléctricos, cambiar
por aparatos homologados y de igual referencia, (en caso de duda consultar con el
fabricante).

Alinee las dos partes del manillar, introduciendo la parte superior en el encaje de la
parte inferior (fig. 1, 2). Apretar fuerte el pomo de unién. (fig. 3)

A continuacién, seleccione la inclinacién del manillar mediante el pomo situado en la
parte inferior. Apriete fuertemente el pomo y compruebe que el manillar esta bien
sujeto al soporte. (fig. 4, 5)

Conexionado

Conecte el enchufe cable a la toma de corriente de la maquina.

Durante el transporte, recoja el cable de alimentacién enrollandolo. jNunca mueva la
méquina tirando del cable!

B.PUESTA EN MARCHA

Comprobaciones previas a la puesta en marcha
Antes de utilizar la méquina, compruebe que no hayan piezas gastadas, dafiadas o rotas; si
encuentraalguna, reparela o reemplécela inmediatamente.

C.INSTRUCCIONES

1.-  Laregulacion de la altura del manillar se realizara aflojando el pomo inferior hasta
determinar la posicion del manillar (aproximadamente a la altura de la cintura), y a
continuacion apretaremos fuerte. (fig. 4, 5)

2.-  Enchufar la méquina a la toma de red.

3.- Dependiendo del trabajo que vayamos a realizar, seleccionar la velocidad que
més nos interese mediante el interruptor de seleccién de velocidad situado en
la parte superior del manillar. (fig. 6)

4.-  Parainiciar el trabajo accionaremos la palanca situada en la parte superior
derecha del manillar. (fig. 7)

C. Instrucciones

D. Medidas de seguridad
E. Mantenimiento

F.  Exploding (anexo)
Aplicaciones

Utilizacion: La RUBILIM-N / RUBILIM-ND es una maquina profesional que nos permite
realizar tres funciones con sélo cambiar la velocidad de giro del motor. (fig. 6)

La velocidad 1 (60 rpm) pulido de superficies, aplicacion y abrillantado de ceras, y
rejuntado de mortero de juntas.

La velocidad 2 (120 rpm) limpieza en general.

La velocidad 3 (180 rpm) cristalizacién de terrazo, marmol y granito.

Limitaciones sobre condiciones ambientales

Preste atencion a las condiciones del entorno de trabajo. Manténgalo limpio y bien
iluminado. La méquina debe mantenerse siempre limpia con el fin de obtener el maximo
rendimiento en las condiciones de trabajo mas seguras.

La toma de red debe disponer de toma de tierra y proteccién para casos de fugas'de
corriente (Diferencial). Cuando utilice una extensién, compruebe que la seccién del
cable noseainferiora 2,5mm?

5.-  Una vez hayamos finalizado nuestro trabajo, dejaremos de actuar sobre la
palanca y la maquina dejara de funcionar.

6.-  Para unos resultados satisfactorios, debera utilizar losaccesorios adecuados al
material sobre el que va a trabajar. Para la colocacién o cambio de accesorios,
debera colocar la maquina en posicion horizontal desconectindola de la red.
Situandonos delante, encajaremos el accesorio a la unién con un movimiento
seco y en sentido antihorario. (fig. 8)

El ajuste correcto se realizara cuando pongamos la maquina en funcionamiento.

En los modelos que incorporen depdsito podemos aportar productos que ayudan al usuario a realizar las distintas funciones de la maquina.
En el depésito pondremos el producto de acuerdo a las instrucciones del mismo y, para que llegue al cepillo/accesorio que utilicemos, tendremos que actuar sobre la palanca situada en la parte

superior izquierda del manillar para dejar caer el producto en la superficie a trabajar-. (fig. 9, 10)
Es importante limpiar perfectamente el depdsito después del uso de producto.

D.MEDIDAS DE SEGURIDAD

1.-  Parauna total garantia de seguridad, utilizar guantes, peto, protectores oculares y
auditivos.

2.-  Noutilizar prendas que pudieran enredarse o engancharse en el disco.

3.-  La presioén equivalente ponderada A es menor en el momento del corte a 70 dB
(A). Aunque se aconseja la utilizacién de protectores auditivos.

4.-  Esta maquina cumple con la normativa CEl 1029.1. Asi como con la Directiva de
méquinas 89/392 y con sus modificaciones y adiciones segtn las Directivas 91/368 y
93/44.

5.- Desenchufar la maquina antes de llevar a cabo cualquier ajuste, servicio o
mantenimiento. Utilizar solo en combinacién con un diferencial, con conector de
proteccion Fl.

6.- Mantener limpia el drea de trabajo. La dreas y bancos desordenados son
susceptibles de ocasionar dafios.

7.-  Noexponer las maquinas ala lluvia.

8.-  No utilizar las maquinas en lugares himedos o mojados.

9.- Mantener el drea de trabajo bien iluminada.

10.- No utilizar lamaquina en presencia de liquidos o gases inflamables.

11.- Evitar contactos corporales con superficies puestas a tierra 0 a masa.

12.- No permitir que personas especialmente nifios, no relacionadas con el trabajo,
toquen la maquina y los cables extensibles y mantenerlas alejadas del drea de
trabajo.

13.- Almacenar la maquina cuando no se esté utilizando, en un lugar seco y cerrado,
fuera del alcance de los nifios.

E. MANTENIMIENTO

Limpiezay

p
Para una mejor conservacion de la maquina se aconseja limpiar con agua después de su utilizacién.

No aplicar agua a presién sobre la maquina y contactos eléctricos.

F. EXPLODING

Ver anexo

14.- Esta maquina trabajara mejor y de modo mas seguro a la caracteristica nominal
para la cual estd destinada.

15.-  Utilizar la méquina correctamente: No forzar a una maquina pequefia para que haga
el‘trabajo que corresponde a una maquina mas potente. No utilizar esta maquina
con propésitos para los cuales no esté destinada.

16.- No utilizar ropa amplia ni objetos de joyeria que puedan ser enganchados por las
partes en movimiento. Se recomienda calzado antideslizante cuando se trabaje en
exteriores. Utilizar gorros protectores para el pelo largo.

17.- Utilizar gafas de proteccion, caretas o mascaras para evitar el polvo si las
operaciones de corte pueden producirlo. Nunca tire del cable para desconectarlo
de la base del enchufe. Mantener el cable alejado del calor, del aceite y los bordes
cortantes.

18.- Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y conserve el equilibrio en todo momento.

19.- Mirar lo que esté haciendo, utilice el sentido comdn y no trabaje con la maquina
cuando esté cansado.

20.- El uso de cualquier accesorio o complemento distinto del recomendado en este
manual de instrucciones puede producir riesgo de dafios personales.

21.- Estaherramienta eléctrica cumple con los requisitos de seguridad apropiados. Las
reparaciones solamente .deberian llevarse a cabo por personal cualificado
utilizando repuestos originales, de otro modo esto podria producir un dafio
considerable al usuario.

Queda prohibida toda reproduccion total o parcial de la obra, en cualquier formato o por cualquier medio o procedimiento ya sea mecénico, fotogrifico o electrénico, sin la autorizacion previa de GERMANS BOADA S A.

Cualquiera de estas actividades implicaria incurrir en responsabilidades legales i podria dar lugar a actuaciones penales.

GERMANS BOADA, S.A. se reserva el derecho de introducir cualquier modificacion técnica sin previo aviso.
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A.ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Assembly

Check not to find damaged-or broken pieces when unpackaging the machine,if so,
replace them with original spare parts. In case of being electrical components, change by
the same reference ‘approved machines, (if you have any doubt, consult the
manufacturer).

Align the two parts of the handlebar, placing the upper part in the lower part fitting
(fig. 1, 2). Tighten the joining knob hard. (fig. 3)

Next, choose the handlebar lean with the knob, placed in the lower part. Tighten the
knob and check the handlebar is securely fastened to the holder. (fig. 4, 5)

Hooking up

Connect the cable plug to the machine power point.

During transport, pick the cable feeder up, rolling it. Do not move the machine
pulling the cable!

B. STARTING THE MACHINE

Items to be checked before starting the machine

Before using this machine, verify that no parts are worn out, damaged or broken. Should
you find any part that is not in proper condition, have it repaired or replaced
immediately.

C. INSTRUCTIONS FOR USE

1.-  Thehandlebar height adjustment will be carried out loosening the lower knob until
deciding the handlebar position, (approximately at waist level), and next, tighten
hard. (fig. 4, 5)

2.-  Connect the machine to the power point.

3.- Depending on the kind of work to be carried out, choose the speed with the
speed choice switch, placed in the handlebar upper part. (fig. 6)

4.- _To start work, pull the lever placed in the handlebar right upper part. (fig. 7)

The right fitting will be carried out when bringing the machine into operation.

C. Instructions for use
D.  Safety measures

E. Maintenance

F.  Exploding (annexe)
Applications

Usage: RUBILIM-N / RUBILIM-ND is a proffesional machine which allows us to perform
thre functions only by changing the engine turn speed. (fig. 6)

Speed 1 (60 rpm) surface polishing, application and waxes shining, and joint mortar
grouting .

Speed 2 (120 rpm) general cleaning.

Speed 3 (180 rpm) terrazzo, marble and granite cristallisation.

Recommendations concerning the work area

Pay close attention to the state of the area where the job is to be done. Keep it clean and
well lit. The machine should be kept clean at all times in order to ensure optimum
performance and the safest working conditions.

The electrical outlet must have an earth connection and protection in the event of
leaking (differential). When using an extension, check that the cable section is at least 2.5
mm?,

5.- When finishing work, stop pulling the lever and the machine will stop working
6.-  Suitable spare parts of the material to be worked on, should be used to get the
right results. The machine has to be placed in horizontal position to place or
change the spare parts unplugging it from the main. (fig. 8)
Placing in front, fit the spare part into the joining with a sharp and anticlockwise
movement.

In the models with fluid container, we can provide products to help the user carry out the different functions of the machine.
The product has to be put in the fluid container according to the instructions and, to reach the brush/spare part in use, pull the lever placed in the handlebar left upper part to allow

the product to go down on the surface to work on. (fig. 9, 10)
It is important to clean perfectly the fluid container after using the product.

D. SAFETY MEASURES

1.- To ensure total safety, use gloves, chest covering, protective goggles and sound
protection.

2.- Never use clothes that might get caught in the blade.

3.-  The forecast equivalent pressure (A) during cutting is lower than 70dB (A).
Nonetheless, we recommend the use of sound protectors.

4.-  This machine complies with Regulation CEI 1029.1, Machine Directive 89/392 and
its modifications and additions according to Directives and 91/368 and 93/44.

5.- Unplug the machine before attempting any adjustment, service or maintenance
task. Use only with a differential with Fl protection connector.

6.-  Keep the worksite clean. Untidy work areas and benches can cause accidents and
damage.

7.-  Neverrisk leaving the machines out in the rain or snow.

8.- Do notuse the machine in wet or damp places.

9.-  Keep the worksite well litatall times.

10.- Never use the machine around inflammable liquids or gases.

11.-  Avoid physical contact with surfaces which are framed or connected to earth.

12.- Prevent anyone not involved with the work at hand, especially children, from
touching the machine and the extensible cables. Keep unauthorised personnel
away from the worksite.

13.-  When not in use, the machine should be stored in a closed, dry place, out of the
reach of children.

E. MAINTENANCE

Cleaning and maintenance

Forabetter preservation of the machine, it is recommendedto clean it with water after usage.

Not to apply pressurized water on the machine and electrical components.

F. EXPLODINGS

See annexe.

14.-  This machine will provide better, safer performance if used only for the task for
which it has been designated.

15.-  Use the machine correctly. Do not force a small machine to do the work of a larger
one. Do not use this machine for purposes other than those described in the
instructions for use.

16.- Do not wear loose-fitting clothing or jewellery which could become caught in the
machine's moving parts. Anti-slip footwear is recommended when working
outdoors. Use protective caps for long hair.

17.-  Use protective goggles, faceshields or masks to avoid dust in cutting operations.
Never tug at the cable in order to disconnect the machine. Keep the cable away
from heat, oil and sharp edges.

18.- Stand firmly on the floor and be careful atall times not to lose your balance.

19.- Keep a close eye on what you are doing, use your common sense and do not use
the machine when tired

20.- The use of any accessory or complement other than those recommended in this
instruction manual may be hazardous.

21.- This electric tool complies with the pertinent safety requirements. Repairs should
only be made by qualified staff using original replacement parts. Otherwise, the
user risks considerable injury.

Without the previous authorisation of GERMANS BOADA S.A,, the partial or total reproduction of this manual, in any format or by any means or process, is strictly prohibited, whether such reproduction be mechanical,

photographic or electronic.
Any of these activities will incur legal liability and may give rise to penal action being taken.

GERMANS BOADAS. A. reserves the right to make any technical modification without previous notice.
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A.INSTRUCTIONS DEMONTAGE

Montage

Lorsque vous déballez la machine, vérifiez qu'il n'y ait pas de piéces endommagées ou
cassées. S'il y en avait, remplacez-les par des piéces de rechange d'origine. S'il s'agit de
composants électriques, changez pour des apparareils homologués et de référence égale
(en cas de doute consultez le fabricant).

Alignez les deux parties du guidon, introduisant la partie supérieure dans I'enclavement
de la partie inférieure (fig. 1,2). Serrez fortement le pommeau d'union. (fig. 3)

Ensuite, sélectionnez l'inclinaison du guidon au moyen du pommeau situé sur la partie
inférieure. Serrez fortement le pommeau et vérifiez que le guidon est bien fixé au
support. (fig. 4, 5)

Branchement

Branchez le cible de la prise 4 la prise de courant de la machine.

Pendant le transport, recueillez le cable d'alimentation en I'enroulant. Ne déplacez jamais
la machine en tirant sur le cible.

B.MISE EN MARCHE

Vérifications préalables a la mise en marche
Avant d'utiliser la machine, vérifier s'il n'y a pas de piéces usées, détériorées ou cassées ;
sic'estle cas, la réparer ou la remplacer immédiatement.

C. INSTRUCTIONS

1.- La régulation de la hauteur du guidon se réalisera en déserrant le pommeau
inférieur jusqu'a déterminer la position du guidon (a peu prés a la hauteur de la
ceinture, ensuite nous serrerons fortement). (fig. 4, 5)

2.-  Brancherlamachineala prise de courant.

3.-  En fonction du travail que nous allons réaliser, sélectionner la vitesse qui nous
intéresse le plus, au moyen de l'interrupteur de sélection de vitesse situé sur la
partie supérieure du guidon. (fig. 6)

4.- Pour commencer le travail nous actionnerons le levier situé sur la partie
supérieure droite du guidon. (fig. 7)

C. Instructions

D. Mesures de sécurité
E.  Entretien

F.  Exploding (annexe)
Applications

Utilisation : La RUBILIM-N / RUBILIM-ND est une machine professionnelle qui nous
permet de réaliser trois fonctions en changeant seulement la vitesse de tours du moteur.

(fig. 6)

La vitesse 1 (60 rpm) polissage de surfaces, application et lustrage de cires, et
jointoiement de mortier de joints.

La vitesse 2 (120 rpm) nettoyage en général.

La vitesse 3 (180 rpm) cristallisation de granit, marbre et granito.

Limitations sur conditions environnementales

Tenir compte des conditions de I'environnement de travail. Il doit étre propre et bien
éclairé. La machine doit toujours étre propre pour pouvoir en tirer le meilleur
rendement dans les conditions de travail les plus siires.

La prise du secteur doit avoir une prise de terre et une protection en cas de fuites de
courant (disjoncteur différentiel). Si on utilise une rallonge, vérifier que la section du
cable n'est pas inférieure 22,5 mm?2.

Une fois notre travail terminé, nous arréterons d'agir sur le levier et la machine
arrétera de fonctionner.

Pour des résultats satisfaisants, vous devrez utiliser les accessoires adaptés au
matériel sur lequel vous allez travailler. Pour l'installation ou le remplacement
d'accessoires, vous devrez placer la machine.en position horizontale en la
débranchant. Nous nous plagons devant, nous emboiterons 'accessoire a l'union
d'un coup sec dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (fig. 8)

L'ajustement correct se fera lorsque nous mettrons la machine en marche.

Pour les modeles qui disposent d'un réservoir nous pouvons apporter des produits qui aident ['usager a réaliser les différentes fonctions de lamachine.
Dans le réservoir nous mettrons le produit en accord aux instructions de celui-ci et, pour qu'il arrive 4 la brosse/accessoire que nous utilisons, nous devrons agir sur le levier situé sur la partie

supérieure gauche du guidon afin de faire tomber le produit sur la surface a travailler. (fig. 9, 10)

Il estimportant de nettoyer parfaitement le réservoir aprés |'utilisation du produit.

D. MESURES DE SECURITE

1.-  Pour une totale garantie de sécurité, utiliser des gants, une salopette, des
protections pour les yeux et les oreilles.

2.-  Ne pas utiliser de vétements pouvant se prendre ou s'entortiller dans le
disque.

3.-  Lapression équivalente pondérée A est de moins de 70 dB (A) au moment de
la coupe. Cependant il est conseillé d'utiliser des protections pour les
oreilles.

4.- Cette machine respecte la réglementation CEl 1029.1, la Directive de
machines 89/392 et ses modifications et suppléments selon les Directives
91/368 et 93/44.

5.-  Débrancher la machine avant de faire tout réglage, réparation ou entretien.
N'utiliser la machine qu'avec un disjoncteur différentiel, avec un connecteur
de protection Fl.

6.-  Conserver la zone de travail en bon état de propreté. Une zone de travail et
des bancs désordonnés peuvent provoquer des accidents.

7.-  Nepasexposer les machines ala pluie.

8.-  Nepas utiliser les machines dans des endroits humides ou mouillés

9.- Lazone de travail doit étre bien éclairée.

10.- Ne pas utiliser la machine en présence de liquides ou de gaz inflammables.

11.-  Eviter les contacts corporels avec des surfaces mises 2 la terre ou a la masse.

12.- Ne pas permettre que des personnes, en particulier des enfants, étrangéres
au travail, touchent la machine et les rallonges, les maintenir éloignées de la
zone de travail.

13.- Entreposer la machine quand on ne I'utilise pas, dans un endroit sec et fermé,
hors de portée des enfants.

E.ENTRETIEN

Nettoyage et entretien

18.-
19.-

20.-

21.-

Cette machine travaillera mieux et de maniére plus sdre si on 'utilise a la
puissance nominale pour laquelle elle est destinée.

Utiliser la machine correctement : Ne pas forcer une petite machine en lui
faisant faire le travail correspondant 4 une machine plus puissante. Ne pas
utiliser cette machine pour des travaux pour lesquels elle n'est pas congue.
Ne pas utiliser des vétements larges ni des bijoux qui pourraient s'accrocher
sur les parties en mouvement. Il est recommandé d'utiliser des chaussures
antiglisse quand on travaille a I'extérieur. Utiliser des bonnets de protection
pour les cheveux longs.

Utiliser des lunettes de protection, des masques pour se protéger de la
poussiére quand les opérations de coupe en produisent. Ne jamais tirer sur le
cable pour le débrancher de la prise. Maintenir.le céble loin de la chaleur, de
I'huile et des bords coupants.

Conserver un appui ferme sur le sol et I'équilibre 4 tout moment.

Regarder ce que I'on est en train de faire, utiliser le bon sens et ne pas
travailler avec la machine si on est fatigué.

L'emploi de tout accessoire ou complément différent de ceux recommandés
dans ce manuel d'instructions peut provoquer des lésions corporelles.

Cet appareil électrique respecte les conditions de sécurité appropriées. Les
réparations ne devront étre réalisées que par un personnel qualifié utilisant
des piéces de rechange d'origine, dans le cas contraire, cela pourrait
provoquer de graves lésions a l'utilisateur.

Pour une meilleure conservation de la machine, il est conseillé de la nettoyer avec de I'eau apreés son utilisation.

Ne pas appliquer d'eau a pression sur la machine et les contacts électriques.

F. EXPLODINGS

Voir annexe

Toute reproduction intégrale ou partielle du présent ouvrage, quel qu'en soit le format ou par quelque procédé que ce soit (mécanique, photographique ou électronique), faite sans le consentement préalable de GERMANS

BOADAS.A. est strictement interdite.
Ces activités sont sanctionnées par la loi et pourraient donner lieu a des poursuites judiciaires.
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ACCESORIOS ALGEMENE KENMERKEN
GENERAL CHARACTERISTICS WYPOSAZENE DODATKOWE
CARACTERISTIQUES GENERALES CARACTERISTIQUES GENERALS
CARACTERISTICAS GERAIS TILBEHOR
CARATTERISTICHE GENERALI EAPTHMATA
TECHNISCHE BESCHREIBUNG OMUUOHAJBbHBLIE KOMIMJTEKTYHOWMWE YACTU
“Polipropileno " - Fibra natural - Carborundum - Vulkolan Repuesto Vulkolan - Soporte estropajos - Muy abrasiyo - Abrasivo - Suave - Muy suave - Dico metslico
- Polyppropylene - Natural fibre - Carborundum - Vulkolan - Yulkolan spare part - Stri holder - Very abrasive . Aprasive - Smooth - Very smooth  * Metal disk
- Polypropiléne - Fibre naturelle - Carborundum - Vulkolan < * Rechav'\g_e ou VulkolanPlateau abrasifs . Abr;asnf trés fc.m: - Abrasif - Doux - Tres doux - Disque métallique
- Polipropileno - Fibra natural - Carbono - Vulkolan  * Reposicdo Vulkolan - Suporte lixas - Muito corrosivo - Corrosivo - Suave - Muito suave - Disco metilico
- Polipropilene - Fibra naturale - Carborundum - Vulkolan * Riposto Vulkolan - Sopporto Strofinacci * Molto Abrasivo . Aprasivo - Morbido - Molto Morbido * Disco Metallico
«Polipropylen - Natiirli-che Faser Carborundum - Vulkolan = ° Ersatz-te;ll Vulkolan - Scheuerbiir-stentriger Sehr flb' + Ab-schlei- - Leicht - Sehr leicht * Metall-platte
- Polipropileen  * Natuur-lijke - Carborundum - Vulkolan ° \/erv’ar!glng YU”(°|3" + Schuurspons schleifend fend - Zacht - Zeer zacht - Metaal-schijf
- Polipropylen ~ vezels + Karborun - Vulkollan - Cz€Sci zamienne - Zamocowanie - Erggrof - Grof ‘tagodna - Bardzo fagodna * Krazek
- Polipropilé - Naturalne - Carborundum - Vulkolan V“|k°”?" szmatki - Mocno scierna . CEcierna - Suau - Molt suau metalowy
- Polypropilen wibkno - Carborundum - Vulkolan  :Recanvi Vulkolan - Suport fregall - Moltabrasiu . Aprasiu - Mild - Seerdeles mild  * Disc metal.lic
-Mohutforru - Fibra natural - K&rnBoRowiko - BouhkoAai * Reservedel Vulkolan - Holder til slibenet - Seerdeles kraftig . K raftig “Mokakd - MoAw péAGks  * Metalskive
Aéigo - Naturfiber + AITGAAGKTEKD - Baon yéd - MoAw - EGAEKTO - METAAEKOS
- PuoEKn i BouAkoAai OQouyyané EWPAEKTO SEOKOG
9 40 REF. 60950 60959 61920 60951 60952 60954 60955 60956 60957 60958 ---
950 REF. 60970 60979 61921 60971 60972 60974 60975 60976 60977 60978 60980

PLAQUETA DIAMANTADA  VERSTELBARE VOET

DIAMONDIZED STRIP STOJAK REGULOWANY
PLAQUETTE DIAMANTEE  PLAQUETA DIAMANTADA
PASTILHA DIAMANTADA INDSTILLINGMULIG FOD
PLACCA DIAMANTATA NPOZOETH BAZH
DIAMANTSCHEIBE
60 REE. 61902 Verde/Muy abrasiva - Green/Very abrasive - Vert/Trés abrasif - Verde/Muito abrasivo - Verde/Molto abrasivo - Griin/Sehr starke

Schleifwirkung - Groen/Zeer afschavend - Zielony/WysokoZciernyy - Verd/Molt abrasiu - Gregn/Meget grov - XapakmpioTko

Negra/Abrasiva - Blac/Abrasive - Noi/Abrasif - Preto/Abrasivo - Nero/Abrasivo - Schwrz/Starke Schleifwirkung -

120 REF. 61903 Zwart/Afschvend - Czamy/Scierny - Negre/Abrasiu * Sort/Grov - Aogeonkd
220 REF 61904 Naranja/Semi suave - Orange/Semi-soft - Orange/Moyennement - Laranja/Semi suave - Arancio/Semi morbida - Orange/Halb
’ Sanft schleifend - Czerwony/Wykonczenie ostateczne - Taronja/Semi-suau - R@d/Finish - EpuBpdg/TeAekwrikr) Agiavon
400 REF 61905 Marrén/Suave - Brown/Soft - Marron/Doux - Castaho/Suave - Marrone/Leggero - Braun/Sanft Schleifwirkung -
’ Bruin/laatste afwerking - Brazowy/Gladky - Marré/Suau - Brun/Bled - AmraAd
800 REF 61906 Blanca/Muy suave - White/Very soft - Blanc/Trés doux - Branco/Muito suave - Bianco/Molto leggero - Weil}/Sehr sanfte
’ Schleifwirkung - Wit/Zeer zacht - Biaty/Bardzo gtadky - Blanc/Molt suau - Hvid/Meget blad - Acuko/Aiav amaiud
REF. 61969 RUBILIM-40-N / RUBILIM-40-ND / RUBILIM-50-N / RUBILIM-50-ND
2u.
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CARACTERISTICAS GENERALES
GENERAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES GENERALES
CARACTERISTICAS GERAIS
CARATTERISTICHE GENERALI
TECHNISCHE BESCHREIBUNG

RUBILIM-N / RUBILIM-ND

ALGEMENE KENMERKEN

OPIS TECHNICZNY
CARACTERISTIQUES GENERALS
GENERELLE EGENSKABER

FENIKA XAPAKTHPIZTIKA

OBLME XAPAKTEPUCTUKMN

IP P1 P2

RPM1 RPM2 RPM3

RUBILIM-40-N 40 36 Kg 551x412x1273 44 2 1,5 60 120 180
RUBILIM-40-ND 13 L. 40 38Kg 551x412x1273 44 2 1,5 60 120 180
RUBILIM-50-N 50 41Kg 601x500x1273 44 2 1,5 60 120 180
RUBILIM-50-ND 13 L 50 43 Kg 601x500x1273 44 2 1,5 60 120 180
CONJUNTO MAQUINA MACHINE-EENHEID
THE OVERALL MACHINE TYPY MASZYN
ENSEMBLE MACHINE CONJUNT MAQUINA
CONJUNTO MAQUINA MASKINEN, SAMLET
GRUPPO MACCHINA ZINOAO TOY EPFAAENOY
MASCHINENEINHEIT MALLMHA B CEOPE

120V / 230V 120V / 230V 120V / 230V 120V / 230V

1528\// ég?_?zv 50/ 60 Hz 50760 Hz 50/ 60 Hz 50/ 60 Hz
UK CH USA AUSTR

RUBILIM-40-N REF. 62910 62911 62912 62913 62914
RUBILIM-40-ND REF. 62920 62921 62922 62923 62924
RUBILIM-50-N REF. 62930 62931 62932 62933 62934
RUBILIM-50-ND REF. 62940 62941 62942 62943 62944
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PORTUGUES
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A.  Instruges de montagem
Montagem
Conexdes
Aplicagdes

Limitagdes sobre condigdes ambientais
B.  Postaemmarcha
Comprovagdes prévias a posta em marcha

A.INSTRUCOES DEMONTAGEM

Montagem

Ao desembalar a maquina, comprovar que nao ha pegas danificadas ou quebradas. No caso,
havendo, substitui-as por.reposi¢ées originais. Se for componentes eléctricos, mudar por
aparelhos de igual referencia, (em caso de duvida, consultar com o fabricante).

Alinhe a dias partes do guiador, introduzindo a parte em um encaixe da parte inferior
(fig. 1,2). Apertar forte o ponto da uniao. (fig. 3)

Continuando, seleccione a inclinagdo do guiador mediante o ponto situado na parte
inferior. Aperte fortemente o ponto e comprove que o guiador esta bem firme ao
suporte. (fig. 4, 5)

Conexées

Conectea cavilha na tomada da corrente da maquina.

Durante o transporte, recolha o cabo de alimentagio, enrolando-0. Nunca retire a
maquina puxando pelo cabo!

B. POSTA EM MARCHA

Comprovacées prévias a posta em marcha
Antes de utilizar a maquina, comprove que nio existem pecas gastas, danificadas ou
partidas; se encontra alguma, repare-a ou substitua-a imediatamente.

C. INSTRUCOES

1.- A regulagio da altura do guiador, realizara afrouxando o ponto inferior. Basta
determinar a posigio do guiador (aproximadamente na posic¢io da cintura), e
continuando, apertaremos forte. (fig. 4, 5)

2.- Ligaramaquinanatomadadarede.

3.- Dependendo do trabalho que vamos realizar, seleccione a velocidade que mais
interessa, mediante o interruptor de selecgdo de velocidade situado na parte
superior do guiador- (fig. 6)

4.-  Parainiciar o trabalho, accionaremos a chave situada a direita da parte superior do
guiador. (fig. 7)

O ajuste correcto se realizara quando pomos a maquina em funcionamento.

C. Instrucdes

D.  Medidas de seguranca
E. Manutengio

F.  Exploding (anexo)
Aplicacées

Utilizagdo: A RUBILIM-N / RUBILIM-ND é uma maquina profissional que nos permite
realizar trés fungSes; é somente mudar a velocidade do motor. (fig. 6)

A velocidade 1 (60 rpm), pule as superficies, aplicagdo e abrilhantado de ceras, e
rejuntado de morteiro de juntas.

Avelocidade 2 (120 rpm) limpeza em geral.

A velocidade 3 (180 rpm) cristalizagio de terrago, marmore e granito.

Limitacées sobre condi¢ées ambientais

Preste aten¢do as condi¢bes do entorno de trabalho. Mantenha-o limpo e bem
iluminado. A maquina deve manter-se sempre limpa com o fim de obter o maximo
rendimento das condi¢des de trabalho mais seguras.

A tomada de rede deve possuir uma ligagio a terra e protecgdo para casos de fugas de
corrente (Diferencial). Sempre que utilizar uma extensdo, comprove que a secgdo do
cabo ndo sejainferiora 2,5mm?2

Uma vez finalizado o nosso trabalho, deixaremos de actuar sobre a chave e a
méquina deixara de funcionar.

Para resultados satisfatérios, deverd utilizar os acessérios adequados ao material
sobre o que vai trabalhar. Para a colocagio do cambio de acessérios, deverd
colocar a méquina na posigao horizontal desligando-a da rede (fig. 8). Situamos
adiante, encaixaremos o acessorio a unido com um movimento seco e em sentido
anti-horério.

Nos modelos que tém depésito, podemos colocar produtos que ajudam o usudrio a realizar diversas fungdes da maquina.
No depésito, colocamos o produto de acordo com as instrugdes do mesmo e, para que chegue ao pelo/acessério que utilizamos teremos que actuar sobre a chave situada na parte superior a

esquerda do guiador, para que deixe cair o produto na superficie a que trabalha (fig. 9, 10).
E muito importante que limpe perfeitamente o depdsito depois do uso do produto.

D. MEDIDAS DE SEGURANCA

1.- Para uma total garantia de seguranca, utilizar luvas, peto, protectores
oculares e auditivos.

2.- Nio utilizar roupas que possam enredar-se ou enganchar-se no disco.

3.- A pressdo equivalente ponderada A é menor no momento do corte a 70 dB
(A). NO entanto, aconselha-se a utilizagio de protectores auditivos.

4.-  Esta maquina cumpre com a normativa CEl 1029.1, e com a Directiva de
maquinas 89/392 e suas modificagdes e adigdes segundo as Directivas 91/368
e93/44.

5.- Desconectar a maquina antes de levar a cabo qualquer ajuste, servigo ou
manutengdo. Utilizar apenas em combinagio com um diferencial, com
conector de protecgio Fl.

6.- Manter limpa a drea de trabalho. As dreas bancadas desordenadas sio
susceptiveis de causar danos.

7.- Nio exporas maquinas a chuva.

8.-  Naio utilizar as maquinas em locais himidos ou molhados

9.- Manteraareade trabalho bem iluminada.

10.- Nao utilizar a maquina em presenga de liquidos ou gases inflamaveis.

11.- Evitar contactos corporais com superficies conectadas a terra ou a massa.

12.- Nao permitir que pessoas, especialmente criangas, nao relacionadas com o
trabalho, toquem a maquina e os cabos extensiveis, e manté-las afastadas da
areadetrabalho.

13.- Armazenar a miquina quando esta nio se encontrar em uso, num lugar seco e
fechado, fora do alcance das criangas.

E.MANUTENGCAO

Limpeza e manutengdo

Para uma melhor conservagao da maquina, aconselha-se limpar com dgua depois da sua utilizagio.

Nao aplicar o jato de agua sobre a maquina e nem contactos eléctricos.

F. EXPLODINGS

Ver anexo

20.-

21.-

Esta maquina trabalhard melhor e de modo mais seguro dentro da
caracteristica nominal para a qual esta destinada.

Utilizar a maquina correctamente: Nao forcar uma méquina pequena para
que faga o trabalho que corresponde a uma maquina mais potente. Nio
utilizar esta maquina em fins para os quais nio se encontre apta.

Nao utilizar roupa folgada, nem objectos de bijuteria que possam enganchar-
se nas partes em movimento. Recomenda-se a utilizagdo de calgado anti-
deslizante ao trabalhar em exteriores. Utilizar gorros protectores para
cabelos compridos.

Utilizar 6culos de protecgdo, caretas ou mascaras para evitar o po se as
operagdes de corte podem produzi-lo. Nunca puxe o cabo para o desligar da
tomada de corrente. Manter o cabo afastado do calor, do 6leo e das bordas
cortantes.

Mantenha um apoio firme sobre o piso, e conserve o equilibrio em todos os
momentos.

Preste atencdo a tarefa que executa, utilize o sentido comum e nao trabalhe
coma maquina quando se encontre cansado.

O uso de qualquer acessério ou complemento diferente dos recomendados
neste manual de instrugdes pode originar risco de danos pessoais.

Esta ferramenta eléctrica cumpre com os requisitos de seguranga
apropriados. As reparagbes apenas devem ser levadas a cabo por pessoal
qualificado utilizando pegas de reposigdo originais; caso contrério, poderiam
produzir-se graves danos pessoais para o usuario.

Fica proibida toda e qualquer reprodugio, total ou parcial do manual de instrugdes, qualquer que seja o formato ou por qualquer meio ou processo, seja mecanico, fotografico, ou electrénico sem a autorizagdo prévia da

GERMANSBOADAS.A.

Qualquer destas actividades dara origem a responsabilidades legais e podera dar lugar a actuagdes de natureza penal.

GERMANS BOADA S.A. reserva o direito a introduzir qualquer modificagdo técnica sem aviso prévio.
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A.ISTRUZIONI PERILMONTAGGIO

Montaggio

Quando si sballa la macchina comprovare che non ci siano pezzi cattivi o rotti. Nel caso di
esserci, sostituirli per riposti originali. Si sono componenti elettrici, scambiare per
allestimenti omologati ed uguale referenza, (nel caso di dubbio consultare al fabbricante).
Allineare le due parti del manubrio, introducendo la parte superiore nel incastro della
parte inferiore (fig. 1, 2). Stringere forte il pomo di unione. (fig. 3)

In seguito, scegliere l'inclinazione del manubrio con I'aiuto del pomo collocato nella parte
inferiore. Stringere con forza il pomo e comprovare che il manubrio stia ben fissato al
sopporto. (fig. 4, 5)

Coliegamento arete

Collegare la spinaalla presa di corrente della macchina.

Durante il trasporto, raccogliere il cavo di alimentazione arrotolandolo. Non muovere
mai la macchina tirando del cavo!

B.MESSA IN MARCIA

Verifiche prima della messa in marcia
Prima di adoperare la macchina, controllare che non vi siano parti consumate,
danneggiate o rotte; se ve ne fossero, ripararle o sostituirle immediatamente.

C. ISTRUZIONI

1.-  La regolazione dell'altezza del manubrio si fara allentando il pomo inferiore fino
stabilire la posizione del manubrio (approssimativamente all'altezza della cintura)
in seguito stringere forte. (fig. 4,5)

2.-  Innestare lamacchinaalla presa direte.

3.- Secondo il lavoro a fare, scegliere la velocita che piu ci interessa mediante
l'interruttore di selezione di velocita collocato nella parte superiore del manubrio.
(fig. 6)

4.-  Periniziare il lavoro azioneremo la leva collocata nella parte superiore destra del

manubrio. (fig. 7)

C. lIstruzioni

D. Misuredisicurezza

E.  Manutenzione

F.  Disegniesplosi (allegato)
Impieghi

Uso: La RUBILIM-N / RUBILIM-ND & una macchina professionale che ci permette
effettuare tre funzioni soltanto con cambiare la velocita di giro del motore (fig. 6)

La velocita 1 (60 rpm) pulimento di superficie, applicazione e brillantato di cere, e
raccattato di mortaio di giunte.

La velocita 2 (120 rpm) pulizia in generale.

La velocita 3 (180 rpm) cristallizzazione di piastrella, marmo e granito.

Limiti imposti dalle condizioni ambi i

Prestare attenzione alle condizioni del locale di lavoro. Tenerlo pulito e ben illuminato.
La macchina deve essere sempre pulita per ottenere i migliori risultati e per lavorare in
condizioni di massima sicurezza.

La presa elettrica deve essere dotata di messa a terra e di sistema di sicurezza controle
dispersioni di corrente (interruttore differenziale). Se si adopera una prolunga,
controllare che la sezione del cavo abbia un diametro dialmeno 2,5 mm2.

5.-  Una volta finito il nostro lavoro, lasceremo di fare pressione sulla leva e la
macchina lascera di funzionare.
6.-  Per ottenere buoni risultati , dovra usare gli accessori adeguati al materiale sul

quale vuole lavorare. Per la collocazione o scambio diaccessori, dovra collocare la
macchina in posizione orizzontale e spegnerla della rete. Ci collocheremo davanti,
aggiusteremo l'accessorio all'unione con un movimento secco e nel senso opposto
alle lancette dell'orologio. (fig. 8)

L'aggiustamento corretto si otterra quando si metta la macchina in
funzionamento.

Nei modelli che hanno deposito possiamo approdare prodotti che aiutano al utente ad effettuare le diverse funzioni della macchina.
Nel deposito metteremo il prodotto d'accordo con le istruzioni di questo e, perché arrivi al accessorio che usiamo, dovremo fare pressione sulla leva collocata nella parte superiore sinistra del

manubrio per lasciar cadere il prodotto nella superficie a lavorare. (fig. 9, 10)
E molto importante pulire molto bene il deposito dopo aver fatto uso del prodotto.

D. MISURE DI SICUREZZA

1.-  Pergarantireil massimo livello di sicurezza, indossare guanti, tuta e protezioni
della vista e dell'udito.

2.-  Non indossare indumenti che possano restare impigliati o attorcigliati nel
disco.

3.- Lapressione equivalente ponderata A & minore, nel momento del taglio, di 70
dB (A). Ciononostante, si consiglia di usare protezioni per I'udito.

4.-  Questa macchina adempie alla normativa CEl 1029.1. e alla Direttiva
macchine 89/392 e relative modifiche e integrazioni ai sensi delle Direttive
91/368 e 93/44.

5.-  Staccare la macchina dalla rete elettrica prima di eseguire qualsiasi operazione
di regolazione, riparazione o manutenzione. E obbligatorio l'uso di un
interruttore differenziale con attacco di protezione Fl.

6.-  Tenere pulita la superficie di lavoro. Il disordine sui banchi e nelle superfici di
lavoro pud causare danni.

7.-  Nonesporre le macchine alla pioggia.
8.-  Nonadoperare le macchine in locali umidi o bagnati.
9.- Lasuperficie dilavoro deve essere sempre ben illuminata.

10.- Non usare la macchina in presenza di liquidi o gas infammabili.

11.- Evitare ditoccare con il corpo superficimesse a terra o a massa.

12.- Impedire ai non addetti, e in modo particolare ai bambini, di toccare la
macchina e le prolunghe, e tenerlilontani dal luogo di lavoro.

13.- Quando la macchina non viene utilizzata, conservarla in un luogo asciutto e
chiuso, fuori della portata dei bambini.

E.MANUTENZIONE

Pulizia e manutenzione

Per una pit buona conservazione della macchina si raccomanda pulire con acqua dopo il suo uso.

Non applicare acqua a pressione sulla macchina ne sui contatti elettrici.

F. DISEGNI ESPLOSI

Vedere allegato.

14.- Questa macchina funzionera meglio e in modo piu sicuro alla caratteristica
nominale per la quale & predisposta.

15.- Lamacchina va usata correttamente: non forzate una macchina piccola afareil
lavoro di una macchina piu potente. Non usate questa macchina per fini
diversi da quelli per cui e stata progettata.

16.- Non indossare vestiti larghi né ornamenti come collane, anelli o braccialetti
che possano impigliarsi nelle parti mobili. Si raccomanda I'uso di scarpe
antiscivolo quando si lavora all'aperto. Indossate un copricapo di protezione
seavete i capelli lunghi.

17.- Usare occhiali di protezione, maschere o mascherine per non respirare la
polvere eventualmente prodotta duirante le operazioni di taglio. Non tirare
mai il filo per staccare la spina dalla presa. Tenere il filo lontano dal calore,
dall'olio e dai bordi taglienti.

18.- Stare con i piedi ben poggiati per terra e mantenere sempre |'equilibrio.

19.- Enecessario stare attentia quello che'si sta facendo, adoperare il buonsenso e
non lavorare alla macchina se si &stanchi.

20.- L'uso diaccessori o di complementi diversi da quelli raccomandati in questo
manuale di istruzioni puo causare rischi dilesioni.

21.- Questa macchina utensile elettrica adempie agli opportuni requisiti di
sicurezza. Le riparazioni dovranno essere effettuate solo da personale
specializzato e con ricambi originali; in caso. contrario vi ¢ rischio di danni
gravi per l'utente.

Si vieta ogni riproduzione totale o parziale dell'opera in qualsiasi formato e per qualsiasi mezzo o procedimento, sia meccanico, fotografico o elettronico, senza previa autorizzazione i GERMANS BOADA S.A.
Ciascuna delle succitate attivita causera |'incorrimento in responsabilita legali e potrebbe condurre a conseguenti procedimenti penali.

GERMANS BOADA, S.A. si riserva il diritto d'introdurre qualsiasi modifica tecnica senza preavviso.

RUBILIM-N / RUBILIM-ND

De frequentieregelaar voor Rubilim-N is een elektronisch element waardoor de Rubilim-N over drie
werksnelheden beschikt en met spanningen van 110V en 230V kan functioneren. Zo kan het ook met 50
en 60 Hz werken.

Bij netspanningen van 110V ligt het werkingsbereik van de Rubilim-N tussen de 95 en 135V. In het geval
de netspanning onder of boven deze spanningsniveaus ligt, dan houdt de machine op met functioneren
totdat de waarden van de werkspanning opnieuw bereiktzijn.

Bij netspanningen van 220V, ligt het werkingsbereik van de Rubilim=N tussen de 190 en 235 V. In het
geval de netspanning onder of boven deze spanningsniveaus ligt, dan houdt de machine op met
functioneren totdat de waarden van de werkspanning opnieuw bereikezijn.

Als er gedurende meer dan 0.025 seconden geen netspanning is, dan stopt de machine. We dienen dan
de bedieningsknop los te laten en deze opnieuw te bedienen zodat de Rubilim-N opnieuw begint te
functioneren. Het is mogelijk dat het net waarden heeft die zich niet binnen de waarden van de
machinewerking bevinden. Wij moeten dan wachten tot die waarden (~110+10%;~220+10%) hersteld
zijn om opnieuw met de machine te kunnen werken.

Als gedurende meer dan 2 seconden de door de motor opgenomen intensiteit hoger is dan 15A stopt
de Rubilim-N. Het is mogelijk dat zich in het net een spanningsval voorgedaan heeft die een
onmiddellijke verhoging van de intensiteit veroorzaakt heeft. We wachten totdat de werkwaarden
(~110£10%; ~220+10%) hersteld zijn.

Als gedurende meer dan 2 seconden de temperatuur van de frequentieregelaar meer dan 85°C
bedraagt, houdt de Rubilim-N op met werken. We laten de temperatuur van de machine dalen. Het is
mogelijk dat door de warmte die geproduceerd wordt door het soort werk dat we verrichten, samen
met de warmte van de motor van de machine, deze temperatuur boven de 85°C ligt.

Na het stoppen van de machine (nadat de bedieningsknop niet meer geactiveerd wordt) moet er altijd 1
seconde gewacht worden. Na deze tijd stelt de machine zich weer in werking.

Variatoren for Rubilim-N er et elektronisk element, som tillader at Rubilim-N disponerer over tre
arbejdshastigheder, og at det kan‘arbejde med spandinger pa 110V og 230V. Pa samme méde kan det
ogsa arbejde med frekvenser pa 50 og 60 Hz.

For netspzndinger pa 110V, er funktionskategorien mellem 95 og 135 V. | tilfaelde af, at nettet har en
vaerdi der er under eller over disse spazndingsniveauer, stopper maskinen med at fungere, indtil
vaerdierne for arbejdsspandingen vender tilbage.

For netspandinger pa 220V, er funktionskategorien for Rubilim-N mellem 190 og 235 V. | tilfelde af, at
nettet har en verdi der er under eller over disse spa@ndingsniveauer, stopper maskinen med at fungere,
indtil verdierne for arbejdsspandingen vender tilbage.

Hvis der gennem en periode pa mere end 0,025 sekunder, ikke har vaeret netspanding, vil maskinen
stoppe. Saledes skal vi stoppe med at trykke pa funktionshandtaget, og starte den igen, for at Rubilim-N
igen gar i gang med at arbejde. Det er muligt at der pa nettet findes vardier, som ikke befinder sig
indenfor vardierne for funktion af maskinen, saledes bliver vi ngdt til at vente indtil disse vender tilbage
(~110£10%; ~220410%), og herefter igen ga igang med at arbejde med maskinen.

Hyvis_der igennem en periode pa mere end 2 sekunder, absorberes mere end 15A af motoren, vil
Rubilim-N stoppe med at fungere. Det er muligt at nettet har haft et spandingsudfald, som har generet
en kortvarig forhgjelse af intensiteten. Vi venter si indtil arbejdsveaerdierne vender tilbage (~110+10%;
~220+10%).

Hvis temperaturen pa frekvens variatoren, igennem en periode pd mere end 2 sekunder, har en
temperatur pa mere end 85 °C, vil Rubilim-N stoppe med at fungere. Vi venter sa indtil maskinens
temperatur falder. Det er muligt, at der pé grund af det arbejde der udferes, frembringes varme, som
summeret med varmen fra motoren, gor at denne temperatur kommer over de 85°C.

Efter et stop af maskinen, skal der altid ventes(nar man stopper med at trykke funktionshandtaget) 1
sekund. Efter at denne tid er gaet, gar maskinen igen igang.

El variador de freqiiéncia per a Rubilim-N és un element electronic que permet que la Rubilim-N tingui
tres velocitats de treball i pugui treballar amb tensions de 110V i 230V. De la mateixa manera, també pot
treballar amb freqiiéncies de 501 60 Hz.

Per a tensions de xarxa de 110V, el rang de funcionament de la Rubilim-N és d'entre 95 i 135 V. En cas
que la xarxa estigui per sota o per sobre d'aquests valors de tensio, la maquina deixara de funcionar fins
que es recuperin els valors de tensié de treball.

Per a tensions de xarxa de 220V, el rang de funcionament de la Rubilim-N és entre 190235 V. En el cas
que la xarxa estigui per sota o per sobre d'aquests valors de tensio, la maquina deixara de funcionar fins
que es recuperin els valors de tensié de treball.

Si durant un periode de temps superior a 0,025 segons no hi ha tensi6 de xarxa, la maquina s'aturara.
Aixi, haurem de deixar de polsar la maneta de funcionament i tornar-la a accionar perqué la Rubilim-N
torni a treballar. Es possible que a la xarxa tinguem valors que no estiguin dins dels valors de
funcionament de la maquina, en aquest cas ens haurem d'esperar fins que es restableixin aquests valors
(~110£10%; ~220+£10%) i tornar a treballar amb la maquina.

Si durant un periode de temps superior a 2 segons, la intensitat absorbida pel motor és superior a 15A,
la Rubilim-N deixara de funcionar. Es possible que la xarxa hagi tingut una caiguda de tensi6 que hagi
generat una pujada instantania d'intensitat. Ens esperarem que es restableixin els valors de treball
(~110£10%; ~220+£10%).

Si durant un periode de temps superior a 2 segons, la temperatura del variador de freqiiéncia esta per
sobre dels 85 °C, la Rubilim-N deixara de funcionar. Deixarem que disminueixi la temperatura de la
maquina. Es possible que, a conseqiiéncia del treball que es fa, es generi calor, i que aquesta, sumada a la
calor del motor de la maquina, faciaugmentar la temperatura per sobre dels 85 °C.

Un cop que la maquina s'hagi aturat (quan es deixa de polsar la maneta de funcionament), sempre cal
esperar-se 1segon. Després d'aquest lapse de temps, la maquina es posara en funcionament.

Przemiennik czestotliwosci dla urzadzenia Rubilim-N, jest elektronicznym elementem, ktére
umozliwia prace Rubilim-N przy trzech predkosciach oraz ktére moze dziata¢ pod napigciem
110V i 230V. W ten sam sposob urzadzenie moze réwniez pracowac przy czestotliwosciach 50
i60 Hz.

W odniesieniu do napigcia sieci, ktére wynosi 110V, zakres funkcjonowania Rubilim-N osiaga
warto$¢ pomigdzy 95i 135 V. W przypadku, jesli napiecie sieci przekracza powyzsze wartosci i
moze spowodowaé przerwe w dziataniu urzadzenia do momentu uzyskania odpowiednich
wartosci napiecia pracy urzadzenia.

W przypadku napigcia sieci 220V, zakres dziatania Rubilim-N osiaga warto$ci pomigdzy 190 i
235 V. W przypadku, jesli napigcie sieci przekracza powyzsze wartosci i moze spowodowaé
przerwe w dziataniu urzadzenia do momentu uzyskania odpowiednich warto$ci napiecia pracy
urzadzenia.

Jesli w trakcie okreslonego czasu diuzszego niz 0.025 sekund napigcie sieci nie wystepuje,
urzadzenie zostanie zatrzymane. Wtedy wiasnie nalezy pozostawi¢ migajaca diodg przycisku
oznaczajaca prace i dziatanie urzadzenia oraz uruchomi¢ go ponownie w celu ponownego
przywrécenia pracy Rubilim-N. Mozliwe jest to, iz w sieci pojawig sie wartosci, ktére beda sie
znajdowac poza tolerancja wartosci dziatania urzadzenia, w tymze przypadku nalezy
odczeka¢ az do momentu, gdy te wartosci zostang ustalone ponownie (~110+10%;
~220+10%) a nastepnie uruchomi¢ ponownie urzadzenie.

Jesli w trakcie okreslonego czasu diuzszego niz 2 sekundy natezenie absorpcyjne silnika
przekracza warto$¢ 15A urzadzenie Rubilim-N przestanie dziataé. Istnieje mozliwos$¢, iz w
sieci nastapit spadek napiecia, ktéry spowodowat natychmiastowy wzrost natezenia. Nalezy
odczeka¢ az do momentu, gdy wartosci dziatania urzadzenia zostang ustalone ponownie
(~110£10%; ~220+10%).

Jesli w trakcie okreslonego czasu diuzszego niz 2 sekundy temperatura przemiennika
czestotliwosci przekroczy 85 °C urzadzenie Rubilim-N przestanie dziata¢. Nalezy odczeka¢ az
do spadku temperatury w urzadzeniu. Istnieje réwniez mozliwos¢, ze pod wptywem pracy
urzadzenia generowane jest odpowiednie ciepto silnika urzadzenia, ktére potaczone z
wartoscig ciepta wytworzonego w silniku urzadzenia spowoduije, iz temperatura przekroczy
85°C.

Po ustaniu pracy urzadzenia nalezy zawsze odczekaé (az do momentu, gdy zgasnie dioda na
przycisku pracy urzadzenia), 1 sekunde. Po uptywie chwili urzadzenie ponownie zacznie
dziatac.

O petarpotréag auxvotnTag yia TNV Rubilim-N gival éva nAeKTpovIKO §GpTNUG TTOU ETTITPETTE
aTtnv Rubilim-N va SiaB€Tel TpeIg TaxUTNTEG EpYaTiag Kal va PTTopei va SouAeUel Ue TAOEIG Twv
110V ka1 230V. Katd Tov id1o TpATTOo £TTI0NG PTTOPET VO SOUAEWEI e TUXVOTNTEG Twv 50 Kol 60HZ.
Ma 1éoeig dikTUou Twv 110V, To emitredo Aeitoupyiag Tng Rubilim-N eival petagy 95 kai 135V.
ZTnV TTEPITITWON TTou To JiKTUO €ival KATw A TTavw atmd autd Ta TTimeda Taong, n Pnxavn Ba
OTAPATACE VO AEITOUPYE PEXPI VO aTTOKATACTAB0UV 01 TIHEG TAONG EpYaTiag.

Ma Téoeig diktiou Twv 220V, T0 eTTiTred0 Acitoupyiag TG Rubilim-N eivar petagu 190 kai 235V.
2TV TTEPITITWON TTou To JiKTUO Eival KATw A TTAvw atméd autd Ta TTmeda Taong, n Pnxavy Ba
OTapATACE VO AEITOUPYE PEXPI VO aTToKATacTaBouv oI TIREG TAoNG Epyaaciag.

Edv yia xpoviké didotnua dvw Twv 0,025 deuTepoAETTTwv dev UTTAPXEl TG SIKTUOU, N nXavn
Ba otapatrioel. ToTe Ba TPETTEl va oTapaTtrooupe va mEJOUNE TV XEIPOAABR AciToupyiag Kai va
TNV avaméooupe €101 waTe n Rubilim-N va {avapyioel va douheuel. Eivai mBaveé aTo dikTuo va
£xoupe TINEG TTOU Bev eival PETAGU TwV TIHWV AgIToupyiag TG pnxavrg, Téte Ba TTPETTel va
TIEPIUEVOUNE MEXPI VO OTTOKOTAOTABOUV auTég ol TIpEG (~110+10%; ~220+10%) yia va
EavadoUAEWOUE PE TNV PNXaV.

Edv yia Xpoviké SIaoTnpa dvw Twv 2 SEUTEPOAETITWY N VTAOT TTOU EXEI ATTOPPOPHTEI N UNXAVH
gival dvw Twv 15 A, n Rubilim-N 8a otapatiosl va Asitoupyei. Eival lavé o1o dikTuo va gixe
TIE0€I N TAON KOl QUTO VO TIPOKAAETE pIa OTIyHIaia al§nan TG éviaong. Oa TTEPIPEVOUE PEXPI
va atrokaracTaBouv ol TipéG epyaaiag (~110+10%; ~220+10%).

Edv yia xpoviké SidoTnua dvw Twv 2 OeUTEPOAETITWY N BEPUOKPACIO TOU HETATPOTTEQ
auxvoeTnTag eival dvw Twv 85 °C, n Rubilim-N Ba otaparroel va Acitoupyei. ©a apricoupe TNV
Beppokpaaia TNg unxavng va éael. Eivar mBaveé Adyw Tng epyaciag Tou TTpayUaToTTolEiTal va
TrapdyeTal {E0Tn TTou padi pe Tnv JEOTN TOU KIVATAPA TNG UNXAVAG Va TIPOKAAOUV pia Gvodo Tng
Beppokpaciag Tavw até 85°C.

Mavta TTPéTel va TTEPINEVOUPE éva DEUTEPOAETITO PETA aTTO pia TTalon TN pNXavig (6tav
oTaparoUye va mEfoupe TNV XeipohaBn Aeimoupyiag). MeTd até autd To Xpovikd didoTnua n
unxavr Ba apxioel va Aeitoupyei.
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RUBILIM-N / RUBILIM-ND

El variador de frecuencia para Rubilim-N, es un elemento electrénico que permite que la Rubilim-N
disponga de tres velocidades de trabajo y que pueda trabajar con tensiones de 110V y 230V. De la
misma manera también puede trabajar con frecuencias de 50y 60 Hz.

Para tensiones de red de 110V, el rango de funcionamiento de la Rubilim-N es entre 95y 135 V. En el
caso de que la red este por debajo o por encima de estos niveles de tensién la maquina dejard de
funcionar hasta que se recuperen los valores de tensién de trabajo.

Para tensiones de red de 220V, el rango de funcionamiento de la Rubilim-N es entre 190y 235 V.

En el caso de que la red este por debajo o por encima de estos niveles de tension la maquina dejara de
funcionar hasta que se recuperen los valores de tensién de trabajo.

Si durante un periodo de tiempo superior de 0.025 segundos no hay tension de red, la maquina se
detendra. Asi tendremos de dejar de pulsar la maneta de funcionamiento y volver a accionarla para que
la Rubilim-N vuelva a trabajar. Es posible que en la red tengamos valores que no estan dentro de los
valores de funcionamiento de la maquina asi, tendremos que esperar hasta que se restablezcan estos
valores (~110£10%; ~220+10%) y volver a trabajar con la maquina.

Si durante un periodo de tiempo superior a 2 segundos la intensidad absorbida por el motor es superior
a 15A la Rubilim-N dejaré de funcionar. Es posible que la red haya tenido una caida de tensién que ha
generado una subida instantanea de intensidad. Esperaremos a que se restablezcan los valores de
trabajo (~110£10%; ~220+£10%).

Si durante un periodo de tiempo superior a 2 segundos la temperatura del variador de frecuencia esta
por encima de los 85 °C la Rubilim-N dejara de funcionar. Dejaremos que la temperatura de la maquina
baje. Es posible que por el trabajo que se esté realizando se genere calor, que sumado al calor del motor
de laméquina haga que esta temperatura esté por encima de los 85°C.

Siempre se ha de esperar después de un paro de la méquina (cuando se deja de pulsar la maneta de
funcionamiento), 1 segundo. Pasado este tiempo la maquina se pondré en funcionamiento.

The Rubilim-N Frequency Converter is an electronic element that enables the Rubilim-N to operate at
three different speeds and work with voltages of 110V and 230V. It also enables operation with
frequencies of 50 and 60 Hz.

For mains voltages of 110V, the Rubilim-N operates within a range of 95 and 135 V. If the mains supply is
greater or lower than these voltages, the machine will stop working until the correct voltages are
recuperated.

For mains voltages of 220V, the Rubilim-N operates within a range of 190 and 235 V. If the mains supply
is greater or lower than these voltages, the machine will stop working until the correct voltages are
recuperated.

If there is a loss of mains voltage for a period of more than 0.025 seconds, the machine will stop working.
You then have to stop pressing the power switch, and then press it again for the Rubilim-N to start
working. It is possible that the mains voltages will still be out of the range of values for operating the
machine, in which case you will have to wait for those values to re-established (~110+10%; ~220+10%)
before using the machine again.

If the intensity absorbed by the motor is greater than 15A for a period of more than 2 seconds, the
Rubilim-N will stop working. It is possible that that a sudden increase in intensity has caused a drop in
voltage. Wait until the correct working voltages are re-established (~110£10%; ~220+10%).

If the temperature of the frequency converter is greater than 85 °C for a period of more than 2 seconds,
the Rubilim-N will stop working. Let the machine cool down. It is possible that heat generated by the
work being performed, combined with that of the motor itself have caused this increase in temperature
to over 85°C.

Always wait one second after the machine stops (when you stop pressing the power button). After one
second, the machine will start working again.

Le variateur de fréquence pour Rubilim-N, est un élément électronique permettant & Rubilim-N de
disposer de trois vitesses de travail et de travailler a des tensions de 110V et 230V. Il peut fonctionner
également a des fréquences de 50 et 60 Hz.

Pour des tensions de réseau de 110V, la plage de fonctionnement de la Rubilim-N se situe entre 95 et
135 V. Dans le cas ou le réseau serait au-dessous ou au-dessus de ces niveaux de tension, la machine
cessera de fonctionner jusqu'a ce que les valeurs de tension de travail se récupérent.

Pour des tensions de réseau de 220V, la plage de fonctionnement de la Rubilim-N se situe entre 190 et
235 V. Dans le cas ou le réseau serait au-dessous ou au-dessus de ces niveaux de tension; la machine
cessera de fonctionner jusqu'a ce que se récupérent les valeurs de tension du travail.

Si pendant une période supérieure 2 0.025 secondes, la tension de réseau s'est interrompue, la machine
s'arrétera. |l ne faudra donc plus appuyer sur l'interrupteur de fonctionnement et le réactiver pour que
la Rubilim-N se remette a travailler. Il se peut que dans le réseau, il y ait des valeurs qui ne sont pas dans
les valeurs de fonctionnement de la machine et dans ce cas il faudra attendre jusqu'a ce que ces valeurs
soient rétablies (~110+10%; ~220£10%) pour pouvoir se remettre a travailler avec la machine.

Si pendant une période supérieure a 2 secondes, l'intensité absorbée par le moteur est supérieure
15A, la Rubilim-N cessera de fonctionner. Il se peut que le réseau ait alors subi une chute de tension qui
aurait engendré une élévation instantanée de l'intensité. Nous attendrons jusqu'a ce que les valeurs de
travail soient rétablies (~110£10%; ~220+10%.

Si pendant une période supérieure a 2 secondes, la température du variateur de fréquence est au-
dessus de 85 °C, la Rubilim-N cessera de fonctionner. Il faudra alors laisser descendre la température
de lamachine. Il est possible que le travail qui en train de se réaliser génére de la chaleur laquelle, ajoutée
ala chaleur du moteur de la machine, fait monter la température au-dessus de 85°C.

Apreés un arrét de la machine, il faudra toujours attendre 1 seconde, (lorsqu'on n'appuie plus sur
l'interrupteur.) Aussitot aprés, lamachine se mettra en marche.
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O comutador de frequéncia para a Rubilim-N, é um elemento electrénico que permite que a Rubilim-N
disponha de trés velocidades de trabalho e que possa trabalhar com tensées de 110V e 230V. Da
mesma forma, também pode trabalhar com frequéncias de 50 e 60 Hz.

Para tensées de rede de 110V, a posicio de funcionamento da Rubilim-N é entre 95 e 135 V. No caso da
rede estar abaixo ou acima destes niveis de tensio, a maquina deixard de funcionar até serem
recuperados os valores de tensdo de trabalho.

Para tensGes de rede de 220V, a posigao de funcionamento da Rubilim-N é entre 190 e 235 V. No caso
da rede estar abaixo ou acima destes niveis de tensdo, a maquina deixara de funcionar até serem
recuperados os valores de tensdo de trabalho.

Se durante um periodo de tempo superior de 0.025 segundos nio hé tensio de rede, a maquina para.
Assim, devemos deixar de pulsar a alavanca de funcionamento e voltar a accioné-la para que a Rubilim-
N volte a trabalhar. E possivel que na rede existam valores que nio estejam dentro dos valores de
funcionamento da maquina, pelo que devemos aguardar até que ditos valores sejam restabelecidos
(~110£10%; ~220£10%) para voltar a trabalhar coma maquina.

Se durante um periodo de tempo superior a 2 segundos a intensidade absorvida pelo motor for
superior a 15 a Rubilim-N deixar4 de funcionar. E possivel que tenha existido uma queda de tensio da
rede, a qual gerou uma subida instantinea de intensidade. Neste caso, aguardamos  que se
restabelecam os valores de trabalho (~110+10%; ~220+10%).

Se durante um periodo de tempo superior a 2 segundos a temperatura do comutador de frequéncia
estiver acima dos 85 °C, a Rubilim-N deixa de funcionar. Neste caso, deixamos que a temperatura da
méquina baixe. E possivel que devido ao trabalho que se esteja a realizar se gere calor, que somado ao
calor do motor da maquina faga com que esta temperatura esteja acima dos 85°C.

Deve-se esperar sempre 1 segundo apés uma paragem da maquina (quando se deixa de pulsar a
alavanca de funcionamento). Passado este tempo, a maquina pode voltar a funcionamento.

Il variatore di frequenza per Rubilim-N, & un elemento elettronico grazie al quale la Rubilim-N ha a sua
disposizione tre velocita di lavoro e puo lavorare con un voltaggio di 110V o di 230V. Nello stesso modo
puo lavorare anche con frequenze da 50 e da 60 Hz.

Per tensioni di settore da 110V, il campo di variazione del funzionamento della Rubilim-N sta tra 95 ¢
135 V. Nel caso in cui la tensione del settore sia superiore o inferiore a questi livelli la macchina cessa di
funzionare finché vengono ristabiliti i valori di tensione di lavoro.

Per tensioni di settore da 220V, il campo di variazione del funzionamento della Rubilim-N sta tra 190 e
235 V. Nel caso in cui la tensione del settore sia inferiore o superiore a questi livelli la macchina cessa di
funzionare finché non vengono ristabiliti i valori di tensione di lavoro.

Se, per un periodo di tempo superiore a 0.025 secondi non c'é tensione di settore, la macchina si
arresta. Cosi bisogna smettere di premere la maniglia di funzionamento e azionarla nuovamente in
modo che la Rubilim-N riprenda a lavorare. E possibile che nel settore ci siano valori che non stanno nei
limiti di funzionamento della macchina, dobbiamo quindi attendere finché si ristabiliscano tali valori
(~110£10%; ~220+£10%) e riprendere il lavoro con la macchina.

Se, per un periodo di tempo superiore a 2 secondi l'intensita assorbita dal motore & superiore a 15°, la
Rubilim-N cessa di funzionare. E possibile che il settore abbia subito una caduta di tensione che ha
prodotto un aumento improvviso dell'intensita: Bisogna attendere che si ristabiliscano i valori di lavoro
(~110£10%; ~220+10%).

Se, per un periodo di tempo superiore a2 secondi la temperatura del variatore di frequenza sta al di
sopra degli 85 °C, la Rubilim-N cessa difunzionare. Attenderemo quindi che scenda la temperatura della
macchina. E possibile che per il lavoro che si sta realizzando venga prodotto del calore che, sommato al
calore del motore della macchina, genera una temperatura superiore agli 85°C.

Dopo un arresto della macchina (quando si cessa di premere la maniglia di funzionamento), bisogna.
sempre aspettare 1 secondo. Trascorsoil quale lamacchina si mettera in funzione.

Der Frequenzwandler fiir Rubilim-N ist ein elektronisches Element, das der. Rubilim-N drei
Betriebsgeschwindigkeiten erméglicht und den Betrieb bei einer Spannung von 110V bzw. 230V zulisst.
Sie kann mit Frequenzen von 50 und 60 Hz betrieben werden.

Bei einer Netzspannung von 110V liegt der Betriebsbereich der Rubilim-N zwischen 95 und 135 V.
Befindet sich der Anschluss liber oder unter diesem Spannungsniveau, steht die Maschine solange still,
bis die Betriebsspannungswerte wieder hergestelltsind.

Bei einer Netzspannung von 220V, liegt der Betriebsbereich der Rubilim-N zwischen 190 und 235 V.
Befindet sich der Anschluss iiber oder unter diesem Spannungsniveau, steht die Maschine solange still,
bis die Betriebsspannungswerte wieder hergestellt sind.

Fillt die Spannung linger als 0.025 Sekunden aus, kommt die Maschine zum Stillstand. Der
Betriebshebel muss losgelassen und die Rubilim-N erneut angestellt werden, um sie in Betrieb zu
setzen. Es kann vorkommen, dass die Netzwerte nicht mit den Betriebswerten der Maschine
libereinstimmen; in diesem Fall muss man warten, dass die entsprechenden Werte erreicht werden
(~110£10%; ~220+10%) bevor der Betrieb fortgesetzt werden kann.

Liegt die vom Motor absorbierte Stromstirke linger als 2 Sekunden iiber 15A, bleibt die Rubilim-N
stehen. Moglicherweise ist es zu einem Spannungsausfall und somit zu einem plotzlichen Anstieg der
Stromstirke gekommen. In diesem Fall wartet man auf die Wiederherstellung der Betriebswerte
(~110+£10%; ~220£10%).

Liegt die Temperatur des Frequenzwandlers langer als 2 Sekunden tiber 85 °C, stoppt die Rubilim-N.
Manwartet, dass die Temperatur wieder sinkt. Moglicherweise entsteht durch das Laufen der Maschine
zusatzliche Warme, wodurch die Temperatur auf mehr las 85°C ansteigt.
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Stellen Sie fest, dass beim Auspacken der Maschine keine beschidigte oder kaputte Teile Gebrauch: Die RUBILIM-N / RUBILIM-ND ist eine professionelle Maschine, die drei
vorhanden sind. Gegebenenfalls, ersetzen Sie sie mit Originalersatzteile. Falls es sich um Funktionen ausfiihren kann, indem man nur die Drehgeschwindigkeit des Motors andert.
elektronischen Komponenten handelt, diese mit genehmigten Geriten und gleicher (fig. 6)

Referenz austauschen. (Im Zweifelfall sich vom Hersteller beraten lassen).

Die zwei Teile des Griffs abmessen, indem man das obere Teil in den Einsatz des
unteren einschiebt (fig. 1, 2). Die Verbindungsstelle des Knaufs fest andriicken (fig:3).
Die Inklination des Griffs mit dem Knauf des unteren Teils aussuchen. Den Knauf fest
andriicken. Uberpriifen Sie, dass der Griff richtig befestigt ist. (fig. 4, 5)

Anschliisse

Das Kabel an der Stromentnahme der Maschine anschliessen.
Beim Transport den Kabel einwickeln.

Nie die Maschine bewegen indem sie vom Kabel gezogen wird!

B.INBETRIEBNAHME

Uberpriifungen vor der Inbetriebnahme
Uberpriifen Sie vor der Inbetriebnahme, ob Teile abgenutzt, beschidigt oder zerbrochen
sind, und reparieren oder tauschen Sie solche gegebenenfalls sofort aus.

C. ANLEITUNG

1.- Die Einstellung der erwiinschten Hohe des Griffs erfolgt durch das Lésen des
unteren Knaufs.(ca. bei Taille-Hohe). Nachdem fest andriicken. (fig. 4, 5)

2.- Die Maschine an der Stromentnahme anschliessen.

3.- Die Geschwindigkeit, gemass der auszufiihrende Arbeit, mit dem Schalter des
oberen Teils des Griffs einstellen. (fig: 6)

4.-  Um die Arbeit zu beginnen, den Hebel auf der oberen rechten Seite des Griffs
betitigen. (fig. 7)

5.-  Nach Arbeitsende den Hebel nicht mehr betitigen. Die Maschine wird dabei

Die 1. Geschwindigkeit (60 rpm) Flichenpolierung, Wachsauftragung und Hochglanz
erreichen.

Die 2. Geschwindigkeit (120 rpm) allgemeine Reinigung.

Die 3. Geschwindigkeit (180 rpm) Kristallisation von Terrazzo, Marmor und Granit.

Hinweise zu den Betriebsbedingungen

Achten Sie auf die Bedingungen im Betriebsumfeld. Halten Sie dieses stets sauber und gut
beleuchtet. Die Maschine ist immer sauber zu halten, um die groBtmaogliche Leistung
unter sichersten Arbeitsbedingungen zu ermdglichen.

Der Stromanschluss muss iiber eine Erdung und eine Sicherung fiir den Fall von
Stromaustritt verfiigen (Differential). Bei Verwendung eines Verlingerungskabels ist zu
iberpriifen, dass der Kabelquerschnitt mindestens 2,5 mm?betrigt.

zum Stillstand gebracht.

6.-  Um befriedigende Ziele zu erreichen, die angemesenen Zuberhérteile die sich
am Besten fuer das zu bearbeitende Material eignen, anwenden. Zur
Anbringung oder zum Austausch der Zuberhérteile, die Maschine waagerecht
stellen und den Stecker von der Stromentnahme herausziehen. Vor der
Maschine stehen und die Zuberhérteile mit einer trockenen Bewegung von
rechts nach links einfiigen. (fig. 8) Der korrekte Einsatz erfolgt beim Einschlaten
der Maschine.

Die Modelle, die einen eingebauten Behilter haben, ermdglichen Produkte zur Hilfe der verschiedenen Funktionen der Maschine anzuwenden. Den Behilter mit dem Produkt der
Anweisungen entsprechend fiillen. Damit das Produkt die Biirste oder das Zubehorteil erreicht den Hebel auf der oberen linken Seite des Griffs betitigen, so dass das Produkt auf der

Fliche, die zu bearbeiten ist, fliesst. (fig. 9, 10)
Nach Gebrauch den Behilter sorgfiltig reinigen.

D. SICHERHEITSMASSNAHMEN

1.- Um einen vollig sicheren Betrieb zu gewihrleisten, sind Handschuhe,
Brustschutz, Augenschutz und Gehérschutz zu verwenden.

2.- Keine Kleidungsstiicke verwenden, die sich in der Trennscheibe verfangen
konnten.

3.-  Derumgerechnete Druckpegeliquivalent A beim Schneiden liegt unter 70 dB
(A). Trotzdem wird die Verwendung von Gehérschutz empfohlen.

4.- Das Gerit erfiillt die Norm CEl 1029.1. sowie die Maschinen-Richtlinie
89/392 und die erganzenden Richtlinien 91/368 und 93/44.

5.-  Vor dem Durchfiihren von Einstellungen, Wartungs- oder Reparaturarbeiten
den Netzstecker ziehen. Nur in Verbindung mit einem Differential mit FI-
Schutzschalter verwenden.

6.-  Arbeitsbereich sauber halten. Unordnung im Arbeitsbereich oder auf der
Werkbank kann zu Unfillen fiihren.

7.-  Gerite nicht dem Regen aussetzen.

8.-  Gerite nichtan feuchten oder nassen Orten einsetzen.

9.-  Arbeitsbereich gut beleuchten.

10.- Geritnichtin der Nihe von brennbaren Fliissigkeiten oder Gasen betreiben.

11.- Kérperkontakt zu geerdeten Oberflichen oder Oberflichen mit
Massekontakt vermeiden.

12.- Die Maschine und die Verlingerungskabel diirfen nicht von arbeitsfremden
Personen, insbesondere Kindern, beriihrt werden. Arbeitsfremde Personen
sind vom Arbeitsbereich fernzuhalten.

13.- Bei Nichtbeniitzung ist die Maschine an einem trockenen und verschlossenen
Ort, auBerhalb der Reichweite von Kindern, aufzubewahren.

E. WARTUNG
Reinigung und Wartung
Zur besseren Pflege, die Maschine nach Gebrauch mit Wasser waschen.

Kein Wasser mit Druck auf der Maschine und auf den elektrischen Kontakte anwenden.

G. DETAILLIERTE EINZELDARSTELLUNGEN
Siehe Anhang

14.- Die Maschine arbeitet besser und sicherer in dem ihr zugedachten
Nennbereich.

15.- Maschine richtig einsetzen: Nicht zu kleine Maschinen mit Arbeiten, fiir die
eine stirkere Maschine herangezogen werden sollte, iiberbeanspruchen.
Maschine nicht fiir nicht bestimmungsgemaBe Arbeiten beniitzen.

16.- Bei der Arbeit mit der Maschine keine weite Kleidung oder Schmuck tragen,
die sich in den beweglichen Teilen der Maschine verfangen kénnten. Bei
Arbeiten im AuBenbereich ist das Tragen von rutschfestem Schuhwerk
anzuraten. Bei langem Haar eine Schutzkappen verwenden.

17.- Zum Schutz vor Staub gegebenenfalls Schutzbrillen und Schutzmasken
verwenden. Steckkontakt niemals durch Ziehen am Kabel I6sen. Kabel von
Hitze, Ol und Schneidkanten fernhalten.

18.- Behalten Sie stets Gleichgewicht und sicheren Stand.

19.- Lassen Sie sich bei der Arbeit nicht ablenken. Arbeiten Sie mit Bedacht und
unterbrechen Sie bei Mudigkeit.

20.- Die Verwendung von nicht in diesem Handbuch empfohlenem Zubehor oder
derartigen Zusatzeinrichtungen kann das Unfallrisiko erhhen.

21.- Dieses elektrische Werkzeug erfiillt die angezeigten
Sicherheitserfordernisse. Reparaturen sollten nur von qualifiziertem
Personal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgefiihrt werden.
Ein Nichtbeachten kénnte schwere Folgen fiir den Beniitzer nach sich ziehen.

Der Nachdruck dieser Bedienungsanleitung mittels drucktechnicher, fototechnischer oder elektronischer Verfahrenist (auch auszugsweise) verboten. Das Copyright hat die Firma GERMANS BOADAS. A.

Gegen einen Verstoss der obengenannten Urheberrechte wird auf juristischem Weg vorgegangen.

Die Firma GERMANS BOADA, S.A. behilt sich das Recht vor, jedwede technische Anderung ohne vorherige Ankiindigung einzufiihren.



NEDERLANDS

INHOUDSOPGAVE
A.  Montage-aanwijzingen
Montage
Aansluiting

Toepassingen

Beperking omtrent omgevingsomstandigheden
B.  Inbedrijfstelling

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling

A.MONTAGE-AANWIJZINGEN

Montage

Bij het uitpakken van de machine kijk eerst goed na of er geen beschadigde stukken bij
zitten. Mocht dit het geval zijn, vervang ze dan door originele vervangstukken. Zouden het
elektrische componenten zijn, vervang ze door gehomologeerde apparaten met identieke
referenties (in geval van twijfel, de fabricant raadplegen)

Lijn beide stukken van de handvaten door het bovenste deel in het onderste stuk te
passen, en de klink goed aan te drukken (fig. 1, 2). Daarna kunt u de positie van het
handvat kiezen door de onderste klink (fig. 3). Druk deze klink goed aan en beproef

dat het handvat goed vastzit aan de houder. (fig. 4, 5)

Aansluiting
Sluit de stekker in de aansluiting van het aparaat. Gedurende het vervoer , rol de draad op,
trek NOOIT aan de elektrische leiding om het aparaat te vervoeren.

B.INBEDRIJFSTELLING

Toetsingen voorafgaand aan de inbedrijfstelling
Kijk voor gebruik van de machine na of er geen versleten, beschadigde of kapotte onderdelen zijn. Als
dit het geval is, moet dit onderdeel onmiddellijk gerepareerd of vervangen worden.

C. GEBRUIKSAANWIJZINGEN

1.- De hoogteregeling van het handvat word bereikt door de binnenste klink los te
draaien tot de gewenste positie is bereikt (ongeveer op heuphoogte) en
vervolgens goed vast te draaien. (fig. 4, 5)

2.-  Steek de stekker in het stopcontact.

3.-  Afhankelijk van het te bewerken oppervlak, kiezen we de snelheid via de
snelheidskeuze schakelaar die zich aan de bovenkant van het handvat
bevind.(fig. 6)

4.-  Om het werk te beginnen houden we de stang rechtsboven het handvat vast.
(fig. 7)

5.-  Als het werk voldaan is, lossen we de stang en het handvat en de machine stopt
dan automatisch.

D. Veiligheidsmaatregelen
E.  Onderhoud

F.  Exploding (bijlage)
Toepassingen

Gebruik: De RUBILIM-N / RUBILIM-ND is een profesionele machine die ons 3 functies
bied door enkel de snelheid van de rotatie van de motor te veranderen. (fig. 6)

Snelheid 1 (60rpm) Polijsten van oppervlakken, boenwas en opwrijven en
tussenvoegsel toepassen

Snelheid 2 (120rpm) schoonmaak in het algemeen.

Snelheid 3 (180rpm) Cristalisatie van marmer en graniet.

Beperkingen omtrent omgeving dighed:
Schenk aandacht aan de omstandigheden van de werkomgeving. Houd deze schoon en
goed verlicht. De machine moet altijd schoon gehouden worden met het doel om het

maximum rendement bij de veiligste werkomstandigheden te behalen.

Het stopcontact moet over een aardsluiting en beveiliging tegen stroomlekken (differentiaal)
beschikken. Wanneer u een verlengsnoer gebruikt, controleer dan of de kabelsectie niet minder dan 2,5
mm? bedraagt.

6.-  Om de beoogde resultaten te bereiken, is het van het grootste belang dat we
het juiste materiaal voor elk te bewerken oppervlak gebruiken. Om
hulpstukken te veranderen, moeten we vooraleerst de machine van het
elektrisch netwerk afsluiten en in horizontale positie plaatsen. Het te vervangen
element rechtvoor met een korte beweging in de voegsteken en in
tegengestelde richting van de klok draaien (fig. 8). De juiste positie word
bepaald wanneer we de machine in werking stellen.

Bij de modellen met een vulbak kunnen we deze met producten vullen die de gebruiker helpen om de arbeid te vereenvoudigen. In deze vulbak ebruiken we de producten zoals door
de fabrikant aanbevolen, en om het vocht tot aan het hulpstuk te laten vloeien, houden we de stang linksboven vast tot het vocht op het te bewerken oppervlak raakt (fig. 9, 10).

Belangrijk is dat de houder na gebruik goed schoongemaakt word.

D. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

1.-  Gebruik handschoenen, een borststuk, oog- en oorbeschermers om de
veiligheid te waarborgen.

2.-  Gebruik geen kleding die in het zaagblad verstrikt kan raken.

3.-  De gewogen gelijkwaardige A-druk is minder dan het moment van de snede
bij 70 dB (A). Toch wordt gebruik van oorbeschermers aanbevolen.

4.- Deze machine voldoetaan de normen CEIl 1029.1, evenals de Machinerichtlijn
89/392 en de wijzigingen en aanvullingen volgens de Richtlijnen 91/368 en
93/44.

5- Koppel de machine voor elke afstelling, reparatie of
onderhoudswerkzaamheid los. Gebruik de machine in combinatie met een
differentiaal met een Fl-beveiligde connector.

6.- Houd de werkzone schoon. Niet opgeruimde ruimtes en werkbanken
kunnen gemakkelijk beschadigingen veroorzaken.

7.-  Stel de machines nietaan regen bloot.

8.-  Gebruik de machines niet op vochtige en natte plaatsen.

9.-  Houd de werkplek goed belicht.

10.- Gebruik de machine niet in aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of
gassen.

11.- Voorkom lichamelijke aanraking met oppervlakten met een aard- of
massaverbinding.

12.- Zorg ervoor dat personen, in het bijzonder kinderen, die niets met het werk
te maken hebben, de machine en de verlengsnoeren niet aanraken en houd ze
verwijderd van de werkplek.

11.- Bewaar de machine, als deze niet gebruikt wordt, op een droge en afgesloten
plaats, buiten bereik van kinderen.

E. ONDERHOUD

Reiniging en onderhoud

13.- Deze machine functioneert beter en veiliger op het nominale kenmerk
waarvoor zij bestemd is.

14.- Gebruik de machine op juiste wijze: Forceer een kleine machine niet om werk
te verrichten dat bij een machine met een hoger vermogen hoort. Gebruik
deze machine niet voor doeleinden waarvoor zij niet bestemd is.

15.-  Gebruik geen ruimzittende kleding of sieraden die in de bewegende delen vast
kunnen komen te zitten. Aanbevolen wordt om antislipschoeisel te
gebruiken als men buiten werkt. Gebruik bij lang haar een pet.

17.- Gebruik een veiligheidsbril of stofmaskers als de zaagwerkzaamheden stof
kunnen voortbrengen. Trek nooit aan de kabel om hem uit hetstopcontact te
halen. Houd de kabel verwijderd van warmte, olie en scherpe randen.

18.- Steun stevig op de grond en bewaar steeds het evenwicht.

19.- Kijk watu doet. Gebruik het gezonde verstand en werk niet met de machine
alsumoebent.

20.- Het gebruik van andere dan de in deze gebruiksaanwijzing aanbevolen
accessoires of hulpstukken kan een persoonlijk risico met zich mee brengen.

21.- Dit elektrische gereedschap voldoet aan de juiste veiligheidsvoorschriften.
De reparaties mogen slechts uitgevoerd worden door gekwalificeerd
personeel met gebruik van originele reserve-onderdelen. Gebeurt dit niet,
dan kan dit aanzienlijke persoonlijke schade veroorzaken.

Om uw machine in goede conditie te behouden, raden wij u sterk aan om deze na elk gebruik met water schoon te maken. Gebruik nooit water onder druk op de machine of de

elektrische onderdelen.

F. EXPLODINGS
Zie bijlage

Het is strikt verboden, gedeeltelijk of volledig de handleiding te reproduceren zonder voorafgaande toestemming van de GERMANS BOADA S.A,, in geen enkel formaat en op geen enkele wijze, zoals: machineschrift,

fotografis of electronis.
Onverschillig een van deze activiteiten kan leiden tot wettelijke aansprakelijkheid en de daaruit voorkomende boeten.

GERMANS BOADA, S.A. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht technische wijzingen aan te brengen.
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DECLARACION DE CONFORMIDAD CON DIRECTIVAS CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

declara bajo su responsabilidad, que la maquina:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

que se describe en la documentacién que se adjunta, es conforme con los requisitos de la
Directiva de Maquinas 89/392/CEE, modificada por las Directivas 91/368/CEE y
93/44/CEE, lanorma CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DECALARATION OF COMPLIANCE WITH EEC REGULATIONS

Germans Boada,S.A.
Avda. Olimpiades, 89 91
08191 Rubi, Barcelona Spain

solemnly declares that the machine:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

described in the attached document complies with the requisites regarding the
Regulations of Machines 89/392/EEC, modified by the Regulations 91/368/ EEC and
93/44/CEE, regulation CEl 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DECLARATION DE CONFORMITE AUX DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

déclare sous sa responsabilité que lamachine :

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

qui est décrite dans la documentation ci-joint, est conforme aux exigences de la Directive
relative aux Machines 89/392/CEE, modifiée par les Directives 91/368/CEE et 93/44/CEE,
lanorme CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DECLARAGAO EM CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

declara sob a sua responsabilidade, que a maquina:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

que se descreve na documentagio em anexo, estd conforme com os requisitos da
Directiva de Maquinas 89/392/CEE, modificada pelas Directivas 91/368/CEE e
93/44/CEE, pela norma CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DICHIARAZIONE CONFORMITA CON LE NORME CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

dichiara sotto la propria responsabilita, che la macchina:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

Descritta nella documentazione allegata, é realizzata in conformita ai requisiti della
Norma relativa alle Macchine 89/392/CEE, modificata dalle Norme 91/368/CEE e
93/44/CEE, con lanorma CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

KONFORMITATSERKLARUNG MIT LEITENDER DIREKTION CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

erkldrt unter seiner Haftung, dass die Maschine:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

die in den beiliegenden Unterlagen beschrieben wird, mit den Anforderungen der
Maschinenrichtlinien 89/392/CEE ibereinstimmt, die von den Richtlinien 91/368/CEE
und 93/44/CEE, die Norm CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

Salvador Duran
Direccién Técnica
Technical Director

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET EG-RICHTLIJNEN

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spanje)

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat de machine:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

die in de bijgesloten documentatie beschreven wordt, in overeenstemming is met de
vereisten van de Machinerichtlijn 89/392/EEG, gewijzigd door de Richtlijnen 91/368/EEG
en 93/44/EEG, de CEl-norm 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DEKLARACJAZGODNOSCIZ DYREKTYWAMI CE

Germans Boada, S.A.
Avda.Olimpiades,89-91
08191 Rubi,Barcelona (Spain)

oswiadcza pod swojg odpowiedzialno$ciag,ze maszyna:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

ktora opisuje sie w dokumentacji jaka sie zatacza,jest zgodna z wymaganiami
Dyrektywy Maszyn 89/392/CEE,zmodyfikowanej przez Dyrektywy 91/368/CEE i
93/44/CEE,norma CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

DECLARACIO DE CONFORMITAT SEGONS DIRECTIVES CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

declara sota la seva responsabilitat, que la maquina:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

que es descriu amb la documentacié adjunt, esta conforme amb els requisits de la
Directiva de Maquines 89/392/CEE, modificada per les Directives 91/368/CEE i
93/44/CEE, lanorma CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

ERKL/ERING PA OPFYLDELSE AF EU-DIREKTIVER

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

erklarer under ansvar, at maskinen:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

der beskrives i den vedlagte dokumentation, opfylder kravene i EU-Direktivet
89/392/CEE vedr. maskiner, ®ndret ved EU-Direktiverne 91/368/CEE og 93/44/CEE,
standarden CEI 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

BEBAIQZH XYMMOP®QZHZ ME TIZ OAHIEZ THZ EYPQMNAIKHE ENQEHZ

H eTaipia

Germans Boada S.A.

Avda. Olimpiades, 89-91

08191 Rubv, Barcelona (Spain)

BeBaiyver pe Bikr TNG uBUVN, 6TI TO PNXAvNUa

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

Mou Treplypd@eTal oTO0 £€yypa@o TIOU ETTICUVATITETAI, €ival GUMPWVO HE TIG
mpoumoBéaeig Tng OBnyiag Tepi Mnyxavnuatwv 89/392/CEE, o6mwg
TpoTroTroIenke até Tig Odnyieg 91/368/CEE kai 93/44/CEE, Tov kavovioué CEl
1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.

LEKNAPALIA COOTBETCTBUA AUPEKTUBAM CE

Germans Boada, S.A.
Avda. Olimpiades, 89-91
08191 Rubi, Barcelona (Spain)

3asIBNSET CO BCE OTBETCTBEHHOCTBIO, YTO CTaHKM:

RUBILIM-N

RUBILIM-ND

onucaHue KOTOpbIX NpunaraeTcs, oTBevaeT TpeboBaHWsAM JUpekTuBbl O
ctaHkax 89/392/CEE, ee moandukaumsam Oupektnsam 91/368/CEE y
93/44/CEE, Hopme CEl 1029.1, UNE-EN 61000-6-2/4, UNE-EN 73/23 CE.



EAAHNIKA

MEPIEXOMENO
A. 0dnyieg ouvappoAdynong

ZuvappoAdynon

Z0vdeon

Egappoyég

ZXETIKOI TIEPIOPICHOI EGATIAG TWV TTEPIBAVTOAOYIKWV CUVONKWV.
B. ©¢on oe Aeitoupyia

MpoBAetropevol éAeyxol TIpIv TeBEl o€ AeiIToupyia

A.OAHTEZ ZYNAPMOAOIHZHZ

ZuvappoAdynon

OTdi KOETTAKETANETE TO PNXAINPG KOETAETE UNi UTTARXOUi XAAGOPEIG A OTTAOUEIG KOPPATEG.
T'auT TN TENETTWON GITGANagTE TA pe duTeitéka GITAANGKTEKA. Al €@ NAEKTREKA KOPUOTEG
GITAANGETE TG PE OUOKEUEG ... KGé pe DEG Gidpona (& utranyeé AueEBOAE AwTAGTE Toi
KATAOKEUAOTR).

BaAte 6T deéna TG KOPPATEG TOU TEPOIEOW, BAZOITAG TO TaiW PENOG OTHi EEGAYWYN TOU KATW
HENOUG (0XEDED 1, 2). ZPNXTE DUIGTA TO TTOHOAO €iwoNG. ((0XEDEO 3)

21N Guiéxe€d, eTENESTE TN KABN ToU TéPOIEOW €i PEGOU TOU TTOPOAOU TToU BABKETAE OTO KATW
UENOG. ZPNXTE BUIATA TO TTOHOAO KGE KOETAETE OTE TO TEUOIE £8GE KAAa OTENEWEID OTN BadN.
(0x€d€0 4, 5)

ZUvdean
ZUidEdTE TN BAEE 6TO NAEKTAEKS AEWNE TOU PNXAIUETOG.
27N PETAKENON, HAZEGTE TO NAEKTEKO KAAWDED TUAEOITAG TO. Mn KouiaTe To punxainud TAABWITAG

B.©EXH ZEAEITOYPTIA

MpoBAetropevol éAeyxol TIPIV TNV BEaT o€ AsiToupyia

Mpiv TTPOXWPACETE OTNV XPNOIYOTIOINGN TOU €pyOAEiou €AEETE TO TTPOOEKTIKA yia v
BeBaiwbeite TTWG dev UTTAPYXOUV OTTACHEVA 1} TTOU VO €XOUV UTTOOTEI POOPEG KOPATI, EGV
BpeiTe KATTOI0, TIPOXWPEICTE OTNV AUEDN ETTIOKEUR TOU A AVTIKATOOTACT) TOU.

. OAHIIEX

1.-  HAwBPESN Tou WYoug Tow TEPOIEOW BA yéeé XAAARWIOITAGG TO KATW TTOHOAO PEXTE TTOU
06 onédTeEn BE6N TOU TEPOIEOW (TTENETOU OTO WYOG TNG HEONG), KAE BTN OUiEXEES OPrXTE
duidra. ((6xédéo 4, 5)

2.-  BaATe TO UNXQinuaG 6TO NAEKTAEKS NEWUA.

3.-  AidAoyog i enyad& ou Bd kaioupe, SEANEETE TN TAXWTNTE TTOU OGG €iDEAQPENEE €i
HEGOU TOU BEGKOTITN TNG TAXWTNTAG TToU BABKETAE OTO TIaiw WEAOG TOU TEPOIEOW.
(0xédE0 6)

4.-  Téad ia anx®oupe Tni enyao& BaAte 6e AeéToury& 10 PHOXAS TTou BABKETAE 6TO TTaiW
péROG degéa Tou TEHOIEOW. (OXEDED 7)

r. Odnyieg

A. Métpa ao@aAeiag

E. ZuvtApnon

Z. Exploding (Trpoodptnua)
To KAAWSEO!

Xproeig

ZAR6N: To RUBILIM-N / RUBILIM-ND €8Gé €ict eTTGyYEAUATEKO pnXainud TTOU pag ETTETAETTEE TN
TIAAYUATOTTOM SN 3% Ae£TOURYESI PE Pbio TN GAAGYR TAXWTNTAG TOU KENTANRG. (6XEDEO 6)

H 1éxwtnTd 1 (60 rpm ) AOUSTAANEOUG ETTEPAIEEW], EPANHOYA KAE YUAAEOUG KENEWI, KAE
EaiaEiwon Pe OAUO TEG EiOEES.

H 1aXWTNTa 2 (120 rpm) YEigKn KABANESGTNTA.

H 1éxwTnTa 3 (180 rpm) ATTOKAUGTAAWHAE TOU PArpanou, yRdign kaé TAGKakEQ.

ZXETIKOI TIEPIOPICHOI EGAITIOG TWV TTEPIBAVTOAOYIKWY OUVONKWV.

AwoTte TNV TpéTouca TTPOCOXN OTIG TTEPIBAVTOAOYIKEG OUVONAKEG TOU XWPOU €PYaciag.
PpovTioTe yia TNV KABAPIGTNTA Kal TO KAAGY QWTIOUS Tou Xwpou. PpovTioTe va EXETE TTAVTA
KaBapd To epyaAEio pe ATIWTEPO OKOTIO TNV €TMITEUEN TNG PEYIOTNG aTTEd00NG OTIG TTAéOV
ao@aleig oUVOKeg epyaaiag.

H mrpi¢a Tou NAekTpIKOU peUATOG TIPETTEI VA SIABETEN YEIWON KAl TIPOOTATEUTIKG YIa TIG TUXOV
TIEPITITWOEIG SIAPPONG TOU NAEKTPIKOU peUPATOG. (ATTOOUVSETIKOG HETAOXNMATIOTAG). OTav
Xpnoiyotrolgite pia utrahavréda , emBeBaiwOEiTe TTWG N N eAdIoTN SiaTopr) Tou kaAwdiou dev
eival pIKPOTEPN TNG TAENG TV 2,5 mm?2.

5.-  OT1di TeAe€WOOUPE PE TNi ENYAGE], GPriiOUPE TO HOXAO KGE TO UNXAiNUE B8 OTAUATAOEE.

6.-  Téd KaAa ATOTEAEOUATE, TIRETTEE G XANOEUOTTOEATAE Ta KAT'GAANAG dgedouar 61O
TMo€di TTaiw 610 oTTo® BG SouAéweTe. €A TN TOTTOBETNON i GAAGYA TWI GSedouan,
TméTeE i@ BaAete To pnxainud 6g onédoiTéd otacn Bydaloitag Tni Ao TO NAEKTHEKS
NEWUE. MTTROOTG 61O PnXainud, Bd Baloupe To agedouar) 6N £iwodn Pe PEG yAARYOnN
KENO6N KAE O¢ AITOETN KATEWOUION TOU HoAOYEOW. (OXEDED 8)

H k& epanpoyn Ba yéeé 61di Bahoupe To unxainua 6 Xnnon.

276 HOITEAG TTOU €X0UI DECAEIN PTTONOWE it GUiEEOPEROUNE TIMOEGITG TToU BonBaie Toi XANGTN i XNGEUOTTOENGEE TEG SEAPONES ENYAGES TTOU ETTETAETTES TO PNXAiNUAL.
21n degapein B Baloupe To KATAAANAO TTOEGI TTOU KATAYAAPETAE OTEG OBNYEG TNG, KAE YEG ic @TadEE GTO BoUnTOOKE/GEEGOUAN TTOU BA XANOEUOTTOENGOUE, TIETIEE I ..... TIAIW OTO HOXAS TTOU BABKETAE
670 TTaiw PEROG ANEGTENT TOU TEPOIEOW YEQ G NEOUNE HAAGKA TO TTAOEOT TTaiw OTNi eTTEQaiEEG TTOU BéAoUpE. (OXED€0 9, 10)

E§d¢é onpaiTékdg o Téhe€og KABANEOUAG TNG BeGAUEING HETA TN XAARON TOU TTHOEGI.

A. METPA AZ®AAEIAZ

1.-  Ta pia oAokANpwTIKA €yyunan ao@aAeiag, XpNOIPOTIOIEIOTE YAvTIa, UTTOUOoTO,
0@OAAUIKA KAl aKOUGTIKA TTPOOTOTEUTIKA.

2.-  Mnv @opdre gapdid pouxa TTou Ba pTropodoav va TUAIXTOUV 1) va TTIaaTouv oTov
Sioko.

3.-  Hkatampooéyyion icoduvapn trieon A gival HIKPOTEPN TV OTIYUR KOTTAG aTro Ta 70
dB (A). MapdAha autd ouvIOTATAl N XENOIYOTIOINGN TWV QAKOUGTIKWY
TIPOCTATEUTIKWV.

4.-  Autd 1O epyaAgio OUPPOPPWVETAI TIARPWS HE TNV vopoBeaia EOK1029.1. OTrwg
emiong pe Tnv KareuBuvripia Twv epyaleiwv 89/392 kal Pe TIG TPOTTOTIOINCEIG Kal
TpooBnkeg ouppwva ue Tig KateuBuvTrpieg 91/368 kai 93/44.

5.-  Byddete T epyaleio atro TNV TIpIda TTPIV TIPOXWPIOETE OE OTTOIAdATIOTE EPYATia
pPUBUIONG, UTTNPETIag Kal CUVTAPNONG. XpNOIPOTIOIEIOTE TO HOVO OE TUVOUAOHO PE
£vaV ATTOOUVOETIKO JETAOXNKATIOTH, HE OUVSETAPA TTpooTaciag Fl.

6.-  Aiatnpeiote KaBapd Tov XWPO epyaciag. AKATAOTATOl XWEOI Kal TIAyKOl
£YKUPOVOUV KivOUVO TpaupaTiopou.

7.-  MnvekBETETE T NAEKTPIKG Epyaleia oTnv Bpoxr.

8.- Mnv TIpOXWPEITE OTNV XPNOIMOTIOINON TwV NAEKTPIKWY €PYAAEiwv o€
HOUAIGOEVOUG 1 E UYPaTia XWPOUG.

9.-  PpovTioTe yia ToV KAAS QWTIONS TOU XWPOU EPYACiag 0ag.

10.-  Mnv XpnOIPOTIOIETE TO EPYTAEIO TE XWPOUG KOVTA 0€ EUPAEKTA UYPA A Kal apia.

11.-  ATTOQUYETE TNV ETTAPH) TOU CWHATOG HE YEIWUEVEG ETTIPAVEIEG.

12.-  Mnv emTpémeTe 0 dAAa dropa TTou dev OXETICOVTAI PE TNV EpyaaTia, KaldlaITEPA
TIaIdIG va ayyifouv To epyaAEio kal Ta KAAWSIA ETTIUAKUVONG, ATTOHOKPUVIIVTOG T
aTTO TOV XWPO EPYACiag.

13.-  Otav dev TTPOKEITAI VA XPNOIUOTIOINTETE TO EPYAAEIO yia PeYAAO XPOoVIKO BIGaTNHA;
amoBnkeloTE TO 0 évav ENPd KAl KAEIOTO XWPO HAKPIG ATTO Ta TTaIdIdL..

E.ZYNTHPHZH

KaBapiétnTa kai guvTripnon

€6 péd KAAWTENRN DEGTARNON TOU PNXAIAPATOG BUIESTATAE TO KABANEOUG PE iERS PETE TN XNAAOGN.
Mn XAN6£POTTOENTAE iENG TTEEOPEID TTaiW OTO UNXAINUG KAE OTEG NAEKTEKEG ETTAPEG.

Z.E=MNAOAINTX

Koitd€re T0 MpocdpTnua

14.-  Autd 10 epyaAcio Ba-Aeiroupyrioel KGAUTEPO KAl AOPAAECTEPA OTNV OVOUOOTIKN
XOPAKTNPIOTIKK TAOT VIO TNV OTToid €iVal GXESIACUEVO.

15.-  XpnoiyoTtrolgioTe cwoTd To epyaAeio: Mnv mEdeTe €va epyaAeio HIKPAG I0XUOG va
Kavel TNV OOUAEIG TTOU QVTIOTOIXEI Ot epyaleio peyaAlTepng 1oxuog. Mnv
XPNOIUOTIOIEITE AUTO. TO £PYAAEIO YIQL. TNV TTPAYUATOTTIOINCN EPYOCIWV TTOU dev
QVTIOTOIXOUV OTIG TTPOBIAYPAPEG TOU.

16.- Mnv_ @opdre @apdid poUxa f} KOOPAKATA yiaTi uTTopolv va TTePITTAEXBo0v oTal
KivoUpeva pépn. MNa utraiBpieg epyaaies ouvioTwvTal un oANioBnpd utrodhuaTa.
Edv €xeTe pakpid HOAAIG VA QOPATE TIPOOTATEUTIKO SIKTAKI.

17.-  XPNOIYOTTOIEIOTE TTPOCTATEUTIKA YUaAId, OTTWG ETTIONG AVATIVEUOTIKEG HAOKEG VIO
VO aTMOQUYETE TNV OKOVN €QvV O eKTEAOUMEVEG €pyacieg TNV TTapdyouv. Mnv
KPOTATE TTOTE TO £PYAAEIO ATTO TO KAAWDIO TOU Kal PNV To TpaBdTe atro To KAAWSIO
yia va 1o ByaAeTe atro TNV TTpica. MpooTateloTe To KAAWDIO aTTo TIG BEPUATATA TO
AGOIKaITIG QIXUNPEG YWVIES.

18.- Aiatnpeiote pia otabepry oTAPIEN €mAvw amo To ddATedo SIATNPWVTOG TNV
1000POTTIO 0AG ava TTACA OTIYHA.

19.- [pooéxeTe TIKAVETE, EVEPYEITE AOYIKA KAI UNV XPNOIKOTIOIEITE TO epyaAgio OTav eioTe
KOUPAOUEVOG.

20.- T60o n Xpron eapTNUATWY i TTPOCBNKWY 600 Kal N TTPAYHATOTIONGCN EPYACIWY.
ToU  OEv OUVIOTWVTAI O'QUTO TO EYXEIPIDIO OBNYIWV EYKUPOVED KilvOUVO
TPAUPATIOPOU.

21.- Autd TO NAEKTPIKO £pyaleio TTANPEi e TOUG IOXUOVTEG KOVOVEG aa@aAeiag. Ol
ETTIOKEUEG B TTPETTEN va EKTEAOUVTAI ATTOKAEIOTIKA OTTO €181KO TEXVIKO TIPOCWTTIKG
XPNOIUOTIOIWVTAG QUBEVTIKA avTGAAGKTIKG, O QVTIBETN TEPITTTWON WTTOpEi va
TrpoKUWYEl | 0OBapdG KivOUVOG yia TOV XPAOTH.

ATtrayopeUeTal n oAIKA 1) HEPIKA avaTUTIwan Tou £pyou, O€ OTTOIOSATIOTE OXAKA Kal UE OTTOIOdNATIOTE PECO N dladikacia, PNXAVIKH, QWTOYPAPIKA A NAEKTPOVIKR, Xwpig TTponyoupevn adeia améd Tnv GERMANS

BOADAS.A.

OTTo108ATIOTE ATTO AUTEG TIG EVEPYEIEG ETTIPEPEI VOUIKEG EUBUVEG KAl UTTOPET va 0dNYAOEI OE TIOIVIKN aywyn.

H Germans Boada S. A. diatnpei 70 Sikaiwda va €I0AyEl OTTOIOUDATIOTE TUTTOU TEXVIKF TPOTTOTTOINGN XWPIG Kauuia TTpoTepn €1d0Toinon.

POLSKI

SPIS ZAWARTOSCI
A. Instrukcja montazu
Montaz
Zasilanie

Zakresy zastosowan
Stanowisko pracy
B.  Uruchomienie
Kontrola przed rozpoczeciem pracy

A.INSTRUKCJAMONTAZU

Montaz

Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy sprawdzi¢ czy nie ma ono uszkodzonych lub
peknietych czesci. Jesli takie czesci wystepuja, nalezy je wymieni¢ stosujac
oryginalne czesci zamienne. W przypadku czesci elektrycznych, wymieni¢ je
nalezy stosujgc aparature homologowana, o identycznym oznaczeniu, (w razie
watpliwosci skonsultowa¢ z producentem).

Ustawi¢ rowno obie czesci uchwytu prowadzacego, osadzajgc gérna czeséw
ztaczeniu znajdujacym sie w dolnej czgsci (rys. 1, 2). Mocno docisna¢ pokretto
taczace. (rys. 3

Nastepnie wybra¢ odpowiedni kat nachylenia uchwytu prowadzacego przy
uzyciu pokretta znajdujacego sie na dole. Mocno docisna¢ pokretto i sprawdzi¢
wiasciwe zamocowanie uchwytu prowadzacego do podstawy. (rys. 4, 5)

Zasilanie

Podtaczy¢ wtyczke przewodu do gniazdka w urzadzeniu.

Podczas transportu, przewod zasilajacy powinien by€ zwiniety. jNie wolno
przesuwac urzadzenia ciagnac go za przewod!

B.URUCHOMIENIE

Kontrola przed rozpoczeciem pracy

Przed przystapieniem do pracy nalezy upewnic sig czy elementy urzadzenia nie
sg zuzyte, uszkodzone lub potamane, i jesli tak to takie elementy natychmiast
naprawi¢ lub wymienic.

C. OBSLUGA

1.-  Wysokos$¢ uchwytu prowadzacego regulowana jest poprzez poluzowanie
dolnego pokretta, kiedy uktad prowadzacy ustawiony jest w odpowiedniej
pozycji (mniej wiecej na wysokos¢ talii), nalezy pokretto mocno dokrecié.
(rys. 4, 5)

2.- Podigczy¢ urzadzenie do sieci.

3.- W zaleznosci od pracy, jaka bedzie wykonywana, nalezy wybra¢
odpowiednig predko$¢ za pomoca przetacznika zmiany predkosci
znajdujacego sie w dolnej czesci uchwytu prowadzacego.(rys. 6)

4.- " W celu rozpoczecia pracy, nalezy uruchomi¢ dzwignie znajdujaca sie w
prawej gornej czesci uktadu prowadzacego. (rys. 7)

C. Obsluga

D. Srodki bezpieczenstwa

E. Konserwacja

F.  Rysunki szczegétowe (Zatacznik)
Zakresy zastosowan

Zastosowanie: RUBILIM-N / RUBILIM-ND jest profesjonalnym urzadzeniem
umozliwiajgcym wykonanie trzech funkgji, jedynie przy zmianie predkosci obrotu
silnika. (rys. 6)

Predkosc¢ 1 (60 obr./min.) polerowanie powierzchni, woskowanie i polerowanie,
oraz spoinowanie (zaprawa taczaca).

Predkosc¢ 2 (120 obr./min.) czyszczenie ogdlne.

Predkos¢ 3 (180 obr./min.) krystalizacja lastryka, marmuru i granitu.

Wytyczne dla warunkéw pracy

Prosze zwraca¢ uwage na warunki w otoczeniu stanowiska pracy. Prosze
utrzymywacé je zawsze w czystosci i dobrze oswietlic. Maszyna musi by¢
oczyszczona po kazdym uzyciu. Zapewnia to jej bezpieczng prace z najlepsza
wydajnoscia.

Przytacze elektryczne musi by¢ uziemione i posiada¢ zabezpieczenie przed
przebiciem (réznicowe).

Przy stosowaniu kabla przedtuzajacego nalezy sprawdzi¢ czy przekréj kabla nie
jestmniejszy niz 2,5 mm?.

5.- Po ukonczeniu pracy, nalezy zaprzesta¢ dziatania na dzwignie, a
urzadzenie przestanie pracowac.

6.- W celu uzyskania satysfakcjonujacego rezultatu, nalezy stosowaé sprzet
pomocniczy przeznaczony do materiatu, na ktérym jest wykonywana
praca. Zaktadanie i wymiana pomocniczego sprzetu powinno mie¢
miejsce, kiedy urzadzenie znajduje sie w pozycji poziomej i jest
wytaczone z sieci. Nalezy stana¢ z przodu, zatozy¢ sprzgt pomocniczy
do taczenia raptownym ruchem w kierunku odwrotnym do ruchu
wskazéwek zegara. (rys. 8)

Wiasciwe potaczenie nastapi przy uruchomieniu urzadzenia.

W modelach wyposazonych w zbiornik mozna umiesci¢ produkty wspomagajace wykonywanie réznych funkcji urzadzenia.
Wypetnianie zbiornika powinno mie¢ miejsce zgodnie z dotyczacymi go instrukcjami, i tak, by ciecz mogta dotrze¢ do stosowanej szczotki/sprzgtu pomocniczego. Nalezy
zatem podnies$¢ dzwignie znajdujaca sie w lewej gérnej czesci uchwytu prowadzacego, aby produkt mogt opas¢ na powierzchnie, na ktérej wykonywana jest praca. (rys.

9, 10)
Po uzyciu produktu wazne jest doktadne oczyszczenie zbiornika.

D. SRODKI BEZPIECZENSTWA

1.- < Aby zapewnié w petni bezpieczna prace nalezy uzywaé rekawic roboczych,
odziezy roboczej chroniacej klatke piersiowa, okulary ochronne i $rodki
chroniace stuch.

2.- Nieuzywac odziezy, ktdrej cze$ci mogtyby dostac sie pod tarcze tnaca.

3.- Poziom hatasu przy cigciu wynosi ponizej 70 dB (A) lecz pomimo to zaleca
sie uzywanie srodkow ochronnych narzadu stuchu.

4.- Maszyny spetniajg wymogi Normy CEI 1029.1 jak réwniez wytyczne dla
maszyn 89/392 oraz uzupetnione wytyczne 91/368 i 93/44.

5.- Przed przeprowadzaniem nastawien, konserwacji lub napraw nalezy
wyciagna¢ wtyczke kabla przytaczeniowego z gniazda. Pracowacé
wylgacznie przy zabezpieczeniu réznicowym.

6.- Obszar roboczy utrzymywa¢ w czystosci. Nieporzadek na stanowisku
roboczym lub na stole roboczym moze doprowadzi¢ do wypadku.

7.- Niewystawia¢ urzadzen na dziatanie deszczu.

8.- Urzadzen nie stosowa¢ w miejscach wilgotnych lub mokrych.

9.- Stanowisko pracy dobrze o$wietli¢.

10.- Urzadzenie nie moze pracowaé w poblizu palnych cieczy lub gazéw.

11.- Unika¢ kontaktu z uziemionymi powierzchniami lub z powierzchniami
majacymi kontakt na mase.

12.- Osoby niepowotane, a szczegdlnie dzieci powinny by¢ utrzymywane z dala
od maszyn i kabli przedtuzajacych. Osoby takie powinny pozostawac z dala
od stanowisk pracy.

E. KONSERWACJA
Czyszczenie i konserwacja

13.- Maszyne przechowywac w suchym i zamknietym miejscu poza zasiegiem
dzieci.

14.- Maszyna pracuje lepiej i bezpieczniej w przewidzianym dla niej zakresie
znamionowym.

15.- Nalezy stosowa¢ odpowiednie maszyny: nie nalezy uzywa¢ za matych
maszyn do prac, do ktérych powinny by¢ uzyte maszyny o wiekszej mocy.
Nie uzywa¢ maszyn do prac, do ktérych nie sa one przeznaczone.

16.- Nie wolno pracowa¢ w zbyt szerokiej odziezy, ani nosi¢ bizuterii, ktora
mogtaby dosta¢ sie do ruchomych czesci przecinarki. Przy pracach na
wolnym powietrzu radzi sig stosowa¢ obuwie z antyposlizgowa podeszwa.
Przy dtugich wtosach stosowac nakrycie gtowy.

17.- Dla ochrony przed pytem uzywaé okularéw ochronnych i masek. Nigdy nie
wyciagac¢ wtyczki przez pociaganie za kabel. Kabel utrzymywa¢ z dala od
zrodet ciepta, oleju i ostrych krawedzi.

18.- Pracowac w pozycji gwarantujgcej utrzymanie réwnowagi.

19.- Nie rozpraszac sig w czasie pracy. Pracowac nalezy z rozwaga i przerywac
prace gdy odczuwa sie znuzenie.

20.- Stosowanie nie zalecanego w tej instrukcji wyposazenia dodatkowego lub
podobnego zastepczego moze zwiekszy¢ ryzyko wypadku.

21.- Prezentowana maszyna elektryczna spetnia wskazane wymagania
bezpieczenstwa pracy. Naprawy moga by¢ przeprowadzane wylacznie
przez wykwalifikowany personel przy zastosowaniu oryginalnych czesci

W celu uzyskania lepszej konserwacji urzadzenia, zalecane jest czyszczenie go po uzyciu woda.

Nie czys$ci¢ urzadzenia ani kontaktéw elektrycznych woda pod wysokim cisnieniem.

F. RYSUNKI SZCZEGOLOWE
Patrz zatacznik

Wszelkie odtwarzanie catosci lub fragmentdw tekstu podrecznika w jakimkolwiek formacie, jakimikolwiek srodkami i w jakikolwiek sposéb - mechaniczne, fotograficzne lub elektroniczne, bez

uprzedniego zezwolenia GERMANS BOADAS A., jestzabronione.

Nieprzestrzeganie tego zakazu pociaga za soba sankcje ustawowe i moze da¢ miejsce odpowiedzialnoscikarne;j.
GERMANS BOADA, S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany technicznej bez uprzedniego powiadomienia.
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A.  Instruccions de muntatge
Muntatge
Connexié
Aplicacions

Limitacions sobre condicions ambientals
B.  Posadaen marxa
Comprovacions prévies a la posada en marxa

A.INSTRUCCIONS DEMUNTATGE

Muntatge

En desembalar la maquina comproveu que no hi hagi peces espatllades o trencades. En
cas que n’hi hagi, les haureu de substituir per recanvis originals. Si sén components
eléctrics, canvieu-los per aparells amb homologacié i de la mateixa referéncia (en cas de
dubte consulteuamb el fabricant).

Alineeu les dues parts del manillar introduint la part superior a I’encaix de la part
inferior (fig. 1, 2). Premeu fort el pom d’unié. (fig. 3)

Tot seguit, seleccioneu la inclinacié del manillar amb el pom situat a la part inferior.
Premeu amb forca el pom i comproveu que el manillar sigui ben subjecte al suport.
(fig. 4, 5)

Connexié

Connecteu |’endoll cable a la presa de corrent de la maquina. Durant el transport, recolliu
el cable d"alimentacio enrotllant-lo. Mai no mogueu la maquina estirant el cable!

B.POSADA EN MARXA

Comprovacions prévies a la posada en marxa

Abans de fer servir la maquina, comproveu que no hi ha peces gastades, malmeses o
trencades; si en trobeu alguna, repareu-la o substituiu-laimmediatament.

C. INSTRUCCIONS

1.-  Per regular |'alcada del manillar afluixeu el pom inferior fins a determinar-ne la
posicié (aproximadament a |"algada de la cintura), i tot seguit colleu-lo fort. (fig. 4,
5)

2.- Endolleu la maquina a la presa de corrent.

3.- Depenent del treball que hagiu de realitzar, seleccioneu la velocitat que més us
interessi amb |’interruptor de seleccié de velocitat situat a la part superior del
manillar. (fig. 6)

4.-  Per a comengar la feina accioneu la palanca situada a la part superior dreta del
manillar. (fig. 7)

5.-  Una vegada hagiu finalitzat la feina deixeu d’actuar sobre la palanca i la maquina
deixara de funcionar.

C.  Instruccions

D.  Mesuresde seguretat
E.  Manteniment

F.  Exploding (annex)
Aplicacions

Utilitzacié: La RUBILIM-N / RUBILIM-ND és una maquina professional que ens permet
realitzar tres funcions tan sols canviant la velocitat de gir del motor. (fig. 6)

La velocitat 1 (60 rpm) polit de superficies, aplicacié i abrillantament de ceres, i
rejuntat de morter de rejuntar.

La velocitat 2 (120 rpm) neteja en general.

La velocitat 3 (180 rpm) cristal-litzacié de terratzo, marbre i granit.

Limitacions sobre condicions ambientals

Pareu atencié a les condicions de I'entorn de treball. Manteniu-lo net i ben il-luminat. La
maquina ha de mantenir-se sempre neta per tal d'obtenir el maxim rendiment en les
condicions de treball més segures.

La presa de xarxa ha d'incloure presa de terra i proteccié per a casos de fuites de corrent
(diferencial). Si feu servir un allargador, comproveu que la seccié del cable no és inferiora
2,5mm?2

Per a obtenir resultats satisfactoris, utilitzeu els accessoris adients al material
que hagiu de treballar. Per a la col-locacié o canvi d"accessoris, col-loqueu la
maquina en posicié horitzontal i desconnecteu-la de la xarxa: Situant-vos al
davant encaixeu |'accessori a la unié amb un movimentsec i en sentit contrari a
les agulles del rellotge. (fig. 8)

L’encaix correcte es realitzara quan poseu la maquina en marxa.

En els models que incorporen diposit es poden aportar productes que ajudin |'usuari a realitzar les diferents funcions de la maquina.
En el diposit, poseu-hi el producte seguint les instruccions, i perqué arribi al raspall/accessori que vulgueu utilitzar, haureu dactuar sobre la palanca situada a la part superior esquerra

del manillar per a deixar caure el producte sobre la superficie a treballar. (fig. 9 ,10)
Es important netejar perfectament el diposit després d'utilitzar el producte.

D. MESURES DE SEGURETAT

1.- Per tenir una total garantia de seguretat, feu servir guants, plastré i protectors
oculars i auditius.

2.-  Nofeuservir peces de roba que es puguin entortolligar o enganxar al disc.

3.-  Lapressio equivalent ponderada A és menor al moment de fer el tall a 70 dB (A).
Toti aixi s'aconsella la utilitzaci6 de protectors auditius.

4.- Aquesta maquina compleix la normativa CEl 1029.1, i també la Directiva de
maquines 89/392 amb les seves modificacions i addicions segons les Directives
91/368i93/44.

5.- Desendolleu la maquina abans de dur a terme qualsevol ajust, servei o
manteniment. Feu-la servir només en combinaci6 amb un diferencial, amb
connector de proteccié Fl.

6.- Manteniu neta l'area de treball. L'area o els bancs desendregats sén susceptibles
d'ocasionar danys.

7.-  No exposeu les maquinesa la pluja.
8.-  Nofeuservirles maquinesallocs humits o molls.
9.- Manteniul'area de treball ben il-luminada.

10.- No feu servir lamaquina en preséncia de liquids o gasos inflamables.

11.- Eviteu el contacte corporal amb superficies amb connexié de terra o de massa.

12.- No permeteu que persones no relacionades amb el treball, especialment infants;
toquin la maquina i els cables extensibles i manteniu aquestes persones allunyades
de l'area de treball.

13.- Emmagatzemeu la maquina quan no la feu servir, en un lloc sec i tancat, fora de
I'abast dels infants.

E. MANTENIMENT

Neteja i manteniment

20.-

21.-

Pera una millor conservacié de la maquina es recomana netejar amb aigua després de la seva utilitzacié.

No apliqueu aigua a pressié sobre la maquina i contactes eléctrics.

F. EXPLODINGS

Veieu I'annex

Aquesta maquina treballara millor i de forma més segura a la caracteristica nominal
perala qual esta destinada.

Feu'servir la maquina correctament. No forceu una maquina petita perqué faci el
treball que correspon a una de més potent. No feu servir aquesta maquina amb
proposits per als quals no esta destinada.

No feu servir peces de roba amplies ni objectes de joieria que es puguin enganxar a
les parts en moviment. Es recomana fer servir calgat antilliscament quan treballeu
en exteriors. Feu servir barrets protectors per als cabells llargs.

Feu servir ulleres de proteccid, caretes o mascares per evitar la pols si les
operacions de tall en poden produir. No estireu mai directament el cable per
desconnectar-lo de la base de I'endoll. Manteniu el cable allunyat de la calor, I'oli i
les vores tallants.

Manteniu un recolzament estable amb el terra i conserveu l'equilibri en tot
moment.

Pareu atencié al que feu, utilitzeu el sentit comt i no treballeu amb la maquina quan
estigueu cansats.

L'ds de qualsevol accessori o ‘complement diferent del recomanat en aquest
manual d'instruccions pot comportar el risc de danys personals.

Aquesta eina eléctrica compleix els requisits de seguretat apropiats. Les
reparacions només hauria d'efectuar-les personal qualificat que faci servir recanvis
originals; en cas contraril'usuari podria patir danys considerables.

Queda prohibida qualsevol reproduccié total o parcial de I'obra, en qualsevol format i per qualsevol mitja o procediment sigui mecanic, fotografic o electronic, sense |'autoritzacié préviade GERMANS BOADA S.A.

Qualsevol d'aquestes activitats implicaria incérrer en responsabilitats legals i podria donar lloc a actuacions penals.

GERMANS BOADA S.A. es reserva el dret d'introduir qualsevol modificacié técnica sense previ avis.
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A.MONTERINGSVEJLEDNING

Montering

Nar maskinen pakkes ud, bar De efterprave at der ikke er beskadigede eller adelagte dele.
Hvis det er tilfeldet, bar delene udskiftes med originale reservedele. Hvis det drejer sig om
elektriske komponenter, bgr de udskiftes med godkendte apparater, der har det samme
referencenummer (hvis De har tvivl;bar De kontakte fabrikanten).

Juster handtagets to dele ved at indsztte den gverste del i abningen i den nederste

del (fig. 1, 2). Stram knappen hardt. (fig. 3)

Velg derefter handtagets hzldning ved hjalp af knappen, der findes pa den nederste

del. Stram knappen hardt og forsikr'Dem om at handtaget sidder godt fast til

holderen. (fig. 4, 5)

Elektrisk tilslutning

Tilslut kablet til kontakten til maskinens stremforsyning.

Rul forsyningskablet sammen under transport af maskinen. Flyt aldrig maskinen ved at
rykke i kablet!

B. TILSLUTNING
Forholdsregler inden tilslutning
Inden ' maskinen tages i brug ber den efterses for slidte, beskadigede og sdelagte dele.

Konstateres der beskadigede dele, bar de omgaende repareres eller udskiftes.

C. INSTRUKTIONER

1.-  Indstillingen af hojden pa handtaget foretages ved at lasne den nederste knap
indtil den enskede hgjde nas (ca. ved hoftehgjde). Stram derefter hardt. (fig. 4,
5)

2.-  Tilslut maskinen til el nettet.

3.-  Afhengig af det arbejde der skal udfares, valges den passende hastighed med
afbryderen for hastighedsvalg, der findes pa den overste side af handtaget. (fig.
6)

4.- _For at pabegynde arbejdet, aktiveres stangen pa den gverste hgjre side af

Instruktioner
Sikkerhedsforanstaltninger
Vedligeholdelse

Tegning

mTmon

Anvendeisesmuligheder

Brug: RUBILIM-N / RUBILIM-ND er en professionel maskine, der ger det muligt at
udfere tre forskellige funktioner ved blot at @ndre pd motorens omdrejningshastighed.
(fig. 6)

Hastighed 1 (60 rpm) til polering af overflader, pafering og polering af voks og
reparation af fugemertel.

Hastighed 2 (120 rpm)til renggring.

Hastighed 3 (180 rpm)til krystallisering af terrazzo, marmor og granit.

Arbejdsomgiveisernes begrensninger

Var opmarksom pa arbejdsomgivelserne, og serg for at der altid er orden og god
belysning. For sikre arbejdsforhold, og for maksimalt udbytte af maskinen, ber den altid
holdes rengjort.

Stikdasen skal vaere udstyret med jordforbindelse og beskyttelsesanordning ved tilfeelde
af lekstrem (Differentiale). Anvendes der forlengerledning ber kabelsnittet ikke vaere
mindre end 2,5 mm?.

héndtaget. (fig. 7)

5.-  Nar arbejdet er udfert, slippes stangen og maskinen stopper-.

6.-  For at opna tilfredsstillende resultater ber der anvendes tilbehgr, der egner sig
til det materiale, der skal arbejdes pa. For at anbringe eller udskifte tilbehor,
bor maskinen placeres i vandret stilling og afbrydes fra nettet. Med front mod
maskinen indszttes tilbehgret i samlingen med en hurtig bevaegelse mod urets
retning. (fig. 8)

Den korrekte justering opnas, nar maskinen sattes i gang.

| maskiner, der er udstyret med beholder, kan der tilsttes produkter, der hjelper brugeren med at udfere maskinens forskellige funktioner.
Produktet anbringes i beholderen i henhold til produktets instruktioner. For at produktet nar frem til den kost / tilbeher, der anvendes, skal handtaget pa den gverste venstre side af

handtaget aktiveres, hvorved produktet falder ned pa den overflade, der skal behandles. (fig. 9, 10)

Det er vigtigt at renggre beholderen fuldstendigt efter at have anvendt et produkt.
D. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

1.- /For at opné en total sikkerhedsgaranti anvend da handsker, brystskjold,
beskyttelsesbriller og hgrevaern.

2.- Anvendikke tgj der kan risikere at blive viklet ind, eller som kan satte sig fast
skiven.

3.-  Det vaegtede lydtryk A er i skraeringsgjeblikket lavere end 70 dB (A). Det
anbefales dogatanvende hgrevarn.

4.-  Maskinen opfylder EF-bestemmelserne 1029.1., samt direktivet omfattende
maskiner 89/392 og med sine andringerne og tilfgjelser ifelge direktiverne
91/368 og 93/44.

5.-  Serg for at maskinen ikke er tilsluttet for der udferes nogen form for
justering, service eller vedligeholdelse pa maskinen. Bgr kun anvendes
sammen med en differentialeanordning udstyret med en Fl
sikkerhedsafbryder.

6.-  Arbejdsomradet bgr holdes rent. Rodede arbejdsomrader og banke kan
vaere arsag til ulykker.

7.-  Maskinerne ber ikke udsattes for regn.

8.-  Anvendikke maskinerne i fugtige og vade omgivelser.

9.-  Arbejdsomradetber vaere godt oplyst.

10.-  Anvend ikke maskinen taet pa brandbare vaesker og gasser.

11.-  Undgé kropskontakt med overflader tilsluttes jord.

12.- Tillad ikke at uvedkommende, og specielt ikke bern, er i kontakt med
maskinen eller forlangerledninger, og hold dem vaek fra arbejdsomrédet.

13.- Na maskinen ikke er i brug ber den opbevares pa et tert og aflukket sted,
uden for barns reekkevidde.

E. VEDLIGEHOLDELSE

Renggring og vedligeholdelse

For en bedre konservering af maskinen anbefales det at rengare med vand efter brug.

Brug ikke vand under hgijt tryk pa maskinen eller pa de elektriske kontakter.

F. TEGNING
Se bilag

14.- Maskinen arbejder bedre og mere sikkert ved den nominelle effekt som den
er beregnet til.

15.-  Brug maskinen korrekt. Overbelast ikke en mindre maskine med arbejde som
burde udferes af en kraftigere maskine. Anvend ikke maskinen til opgaver den
ikke er beregnet til.

16.- Bar ikke lost hazngende toj eller smykker der kan blive viklet ind i de
bevaegelige dele. Det anbefales at baere skridsikkert fodtej ved undenders
arbejde. Personer med langt hir ber anvende hovedbeklzdning.

17.-  Brug beskyttelsesbriller og maske safremt skaereopgaverne giver meget stav.
Trek aldrig i maskinens ledning med det formal at tage ledningen ud af
stikdasen. Serg for at ledningen holdes vaek fra varmekilder, olie samt skarpe
kanter.

18.- Std godt fast pa gulvet, og vaer altid i balance.

19.- Var altid opmarksom under arbejdet, anvend sund fornuft og anvend ikke
maskinen nar De er treet.

20.- Enhver anvendelse af tilbehor der ikke er anbefalet i denne instruktionsbog,
kan fare til ulykker.

21.- Dette elektriske varktoj overholder de gxldende sikkerhedskrav.
Reperationer bgr kun udferes af autoriseret personel, og der bgr
udelukkende anvendes originale reservedele. Overholdes det ikke, kan der
opsta risiko for personskade.

Enhver mekanisk, fotografisk eller elektronisk gengivelse af indholdet i denne manual, eller dele heraf, er forbudt uden forudgaende tilladelse fra GERMANS BOADA S.A. Forbudet gelder alle formater og medier.
Enhver overtrazdelse af ovennavnte forbud vil medfere ansvar i henhold til loven og give anledning til strafferetslige skridt.
GERMANS BOADA, S.A. behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht technische wijzingen aan te brengen.





